WMiO 

DCP-385C 

DCP-535CN 

ユーザーズ ガイド 



で 画面で見るマニュアルに D - ROM ) 


本製品の使いちに加え、パソコンとつないだときの 
詳しい使い方をすばやく探せます。 



困ったとさは I 


本製品の動作がおかしいと苦、故障かな？ 
と思ったときなどは、じ I 下の手順で原因を 
お調べくださし、。 


4章 r こんなときは」で調べる 


引ま、从下の手順で原 


2 トポートブラザー[検 % 


ブラ ザー の サポー トサイト 

にアク七スして、最新の情報を調べる 
http://solutions.brother.co.jp/ 


- 

第 1 章 


ご使用の前に 




f - 

第 2 章 


コピー 


V 

f 

第 3 章 

フオト方ディア 
キヤプチヤ 


V 

f 

第 4 章 

こんなとぎは 


V 

(T 


携帯電話からでち簡単なサポート情報を見ることがでぎます。 

http://nn.brother.co.jp/support/ 

オンラインユーザー登録 ► https://regist.brother.jp/ 

V J 

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 



付録（索引) 
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Version B 



















































—ザーズガイドの構ぶ 


本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』をご覧いただき設置および接続 
が終了したら、『ユーザーズガイド』（本書）で安全にお使いいただくためのを意や基本的な使用ち法をよくお読 
かください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。（『ネットワーク設定ガイド』は、 DCP - 
535 CN をお使いのちがタオ象です。） 



はじめにお読かくださし、 

■かんたん 設置 ガイド 


-設置する 

•パソコンへの接続 

-ドライバ、ソフトウェアのインストール 


コピー/デジカ乂プリントの基本的な使い方を知りたい 

■ユーザーズガイド 



-コピーする 

-デジタルカ乂ラからブ J ントする 
-トラブル対処/お手入れち法 
-消耗品や部品の交換 


み 


X本書の内容は、付属の CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」 
(HTML 形式）からも閲覧できます。 


使いたし1機能をすばやく探せます。 

を 「画面で見るマニュアル」 （ HTML お式） 


下の内容が含まれてしほす 

■ユーザーズガイド 

■パソコン活用ガイド 

■ネットワーク設定ガイド 

-プリンタ/コピーの使用方法 
■デジタルカ乂ラからプリント 
-トラブル対処/お手入れち法 
-消耗品や部品の交換 

-プリンタとして使う 
-スキヤナとして使う 
- Control Center で便利に使う 

- LAN につないで使う 
■ネットワークスキャナ、ネットワーク 
プリンタとして使うための設定 


HTML 
に D - ROM ) 


CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たし化きは、 1 U 下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

Windows ® をお使いの場合、パソコンに 
ドライバをインストールすると、 
Windows ® のスタート乂ニューから「画 
面で見るマニュアル」を閲覧できます。 
[スタート]乂ニューから、[すべてのプロ 
グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - 
[ DCP - XXXX ] *- [画面で見るマニュア 
ル （ HTML 形式)]を選んでくださし、。 

* XXXX はモデルの型式名です。 


Macintosh の場合 

1付属の CD-ROM を Macintosh の 
CD - ROM ドライブにセットする 
2 rDocumentationJ をダブルクリック 

ホス 

3 「 top . html 」 をダブルクリックする 
♦ 「画面で見るマニュアル」が表 
不されます。 
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最新版のマニュアルが、サポートサイトヴラザーソリューシヨンセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン□—ドできます。 
■ノ心コン活用ガイド ■ かんたん設置ガイド 

■ネットワーク設定ガイド ■ユーザーズガイド 



かんたん言ま置 

ダウンロードした U フ7’ 


巧 


最新のドライバや、ファ-ムウ I ア体体ソフトウ I ア)を入手ずるときは? 


弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)よりダウン□-ド 
することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。 

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい 0 S にタオ応したり、印刷やスキンなどの際のトラブルを解決 
できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファームウェア（本体ソフトウェア）を新しくす 
ることで解決できることがあります。 


◎ ダウンロード■操作手順について詳しくは、 http://solutions.brother.co.jp/ へ 































ユーザーズ ガイドの構成 

最新のドライバや、ファームウェア 

(本体ソフトウェア）を入手するとぎは？ 


g 次 . 1 

本書のかかた . 3 


第1章使ってみよ5く基本編> ……-4 


コピー する . 4 

写真をプリントする . 5 

プリンタとして使う . 7 

Windows ⑩の場合 . 7 

Macintosh の場合 . 7 

スキヤンする . 8 

こんなことちでぎます . 9 

画面で見るマニュアルについて . 10 

安全にお使いいただくために . 11 

設置についてのごを意 . 12 

電源についてのご;'主意 . 13 

使用についてのご;'主意 . 14 

正しくお使いいただくために . 16 

本製品の使用について . 16 

無線 LAN 機器の使用について （ DCP -535 CN のか） ....... 17 


第1章ご使用の前に . 19 


かならずお読みくだまい 


各部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

操作パネル . 22 

電ミ原ボ'タンについて . 24 

エラーランプについて . 25 

はじめに設定する . 26 

日付と時刻を設定する . 26 

記録紙のセット . 27 

専用紙-お奨紙 . 27 

セットできる記録紙 . 27 

記録紙の印刷範囲 . 29 

記録紙のセットのしかた . 29 

記録紙の種類を設定する . 33 

記録紙のサイズを設定する . 33 

原稿のセット . 34 

ADF にセットできる原稿 （ DCP -535 CN のか） . 34 

原稿の読か取リ範囲 . 34 

原稿をセツトする . 35 


お巧みで設定してくだまい 


表示言語を設定する . 36 

画面の設定を変更する . 37 

スリープモードに入る時間を設定する . 38 



基本 


コピーに関するごま意 . 40 

コピーする . 41 

1部 コピーする . 41 

複数部 コピーす る . 41 


応用 


し、ろし1ろなコピー . 42 

設定を変えてコピーするには . 42 

例） L 判の写真を写真 用 光沢はがきにコピーする . 44 

スタック/ソートコピーする （ DCP -535 CN のか） . 45 

2 in 1 コピー /4 in 1 コピ ー/ ポスターコピー する 

(レイアウトコピ ー). 46 

ブックコピーする . 48 

コピーに文字や画像を追加する . 49 

「乂モリーがいっぱいです」と表示されたときは . 51 


第3章フォト乂ディアキヤプチヤ. .53 


デジカ乂プリント 


写真を印刷する前に . 54 

使用できる乂モリーカードまたは 

USB フラッシュ乂モリー . 54 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
セットする . 55 

写真を見る-プリントする . 57 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の 

写真を見る-プリントする . 57 

インデックスプリントを印刷する . 58 

番号を指定して写真をプリントする . 59 

色や明るさを補正してプリントする . 60 

撮影した日付で写真を探す . 64 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の 

写真をすべて印刷する . 65 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の 

写真を自動で順番に表示する . 66 

画像の一部を印刷する . 67 

し、ろし、ろなプリントち法 . 68 

設定を変えて写真をプリントするには . 68 

例） L 判、 2 L 判、はがきに写真を印刷する . 70 


PictBridge 


デジタルカ乂ラから直接プリントする . 71 

PictBridge とは . 71 

デジタルカ乂ラで行う設定について . 71 

写真をプリントする . 72 


スキヤン TO 乂ディア 


スキヤンしたデータを保存する . 73 

スキヤンしたデータを乂モ IJ - 力ードまたは 

USB フラッシュ乂モリーに保存する . 73 





































































































第 4 章こんなときは . 75 t その他の機能 . CD-ROM 


曰常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 76 

本製品の外側を清掃する . 76 
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インクがなくなったときは . 82 
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インク残量を確認する . 84 

印刷が汚いときは . 85 

定期乂ンテナンスについて . 85 

プリントへツドをクリーニングする . 85 

記録紙の裏面が汚れるときは . 85 

印刷テストを行う . 86 


画面で見るマニュアル （ HTML 形式 ）をれてくださ 
し、 

•プ IJ ンタ 
•スキャナ 

•フォト乂ディアキャプチャ 

# Contro に enter 


困ったとまは 


エフー方ツセー シ . 88 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 90 

動作がおかしいとぎは 

(修理を依頼される前に） . 96 
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本製品を輸送するときは . 98 

パソコンと本製品との接続ち法を変更したいときは 
( DCP -535 CN のか） . 100 


付録 . 101 


機能一覧 . 102 

舗 . 108 

使用環境 . 110 
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Macintosh の場合 . 110 

用語解説 . 111 

索引 . 113 
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/肖耗 ロロ . 119 

消耗品などのごま文について . 121 

インクカートリツジの回収- 

リサイクルのご案内 . 121 

アフターサービスのご案内 
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本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


f 注意 ] 

お使いいただく上でのを意事項、制限事項などを記載しています。 

回 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 

' 注意、 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 


本書で使用されているイラスト 

本書では本製品や操作パネルの説明に、 DCP-385C のイラストを使用しています。 

本書で巧象となる製品 

本書は DCP-385C、DCP-535CN を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認く 
ださい。 
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使ってみようく基本編 > 



ピーずる 


モノク □/ カラーでコピーします。 

〇 原稿をセツトずる 



© 枚数 

日を巧して、部数を入力ずる 


© 部数を入力 


DCP -385 C 



開 


F 

タモリー H 


WMiO 



©目 

お数を確認 


，プリントスキヤン インク On / O け 


i aTT 含 1 @ 

• 。メ 己- 


の 


〇 W 〇 

巧/パ、ック OK 




カラー 


@ モノクロでコピーずる場合は Ilf を、カラーでコピーずる場合は〇?，，を巧ず 


コピーが 開始されます。 


参拡大■縮小 コピー 


二んなこともできます 


• N in 1コピ ー /ポスターコピー 
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使ってみようく基本編 > 


写真をプリントずる 

L _ A 


乂モリーカードや USB フラッシュ乂モリーなど乂ディアの写真をプリントします。 

t 記録紙をスライドトレイにセットずる 

义 ここでは、例として L 判の記録紙をセツトする場合を説明しています。 



^ 乂モリーカードまたは USB フラッシュメモリーを入れる 


2 . 

3. 

4. 

5. 



US 目フラッシュ乂モリー 
コンパクトフラッシュ⑩ ( TYPE 1) 

SD 乂モリーカード、 SDHC 乂モリーカード 
乂モ IJ ースティック™、乂モ IJ ースティック PRO ™ 
xD-Picture Card ™ 



デジタルカ乂ラと本機を USB ケーブル 
で接続することもできます。 



xD-Picture Card ™ TypeM / TypeM + / TypeH 


乂 miniSD 力ード/ microSD 力ード/乂モ U — スティックデュオ™/ 

乂モ IJ - スティック PRO デュオ™/乂モ IJ - スティックマイクロ™ ( M 2™) 
も使用できます。本製品にセツトするときはアダプターが必要です。 


^ W を巧して、【导真プリント】を選ぶ 



① 日/日 で選んで、 


を押す 




y 写真プリント 


インデックスブリント 
番号指定プリント 
色調整プリント 
日付から検索 
すべてプリント 


画像を見ながら選んで印刷でぎます . 


み 


G デジカ;^プリント 
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使ってみようく基本編 > 



プリントずる导真と枚数を設定ずる 


① （ D / I 3 で選択 




枚巧 

@ P で枚数を設定 


プリント枚数 


X 複数枚プ IJ ントしたいときは、①②をくり返します。 


包 Cb _, を巧してプリントずる 


選択した写真がプリントされます。 
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使ってみようく基本編 > 


プリンタとして使う 

L _ A 


本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷を行えます。 

广 注意 

■ パソコンとの接続や、ドライバのインス!ル方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


Windows ⑩の場合 


Macintosh の場合 



tk アプリケーションソフトの[ファイル] 
y 乂ニュ—から脚刷を選ぶ 


到文ま1 - Microsoft Word I 

1 己が H 昼昼因 L •グ ちが 

巧垣 

ファイルの漏実生）表示が 
るおを巧けてな巧(が... J 

巧入のま巧に）ツールの 

a 6 4 1 


© [印刷]ダイアログボックスで、本製品を 
^ 選び、 [ OK ] をクリックずる 


巧。 巧 15^ 



巧刷巧を化)： I 文ま 
巧刷ぉぉを: I すぺてのページ 

オプション(か'' I 


が:大/お小- 

1化あたりのページ数妇)： fT ^ 3 


用紙サイズのおち恩： I ほ牢おちなし 




th アプリケ—シヨンの[ファイル] 

たュ—から[ぺ—ジ設定]を選ぶ 


@ r 巧象プリンタ J で本製品のモデル名を選 
び、 [ OK ] をクリックずる 


設定： 广 ぺージ Stt 

< 巧象プリンタ： (DCP-XXXX 

用巧サイズ： 「A4 

20.99 cm X 29.70 cm 

国国国 

化大巧 ル：100 96 _ 




C% アプリケーションの[ファイル] 
^ 乂ニューから[プリント]を選ぶ 

0 [プリント]をクリックずる 


プリジタ： QdCP-XXXX |i|ij 

プリセット： iffli ホ * 4 ^ 

- 1 則助部皮と由なぺージ 時 


部な：1 MT 合い 

ぺージ： @ すべて_ 

C 閉お：1 お了：1 


(?) ( PDFt プピュー》 



二ともできます 


•ふちなし印刷 



参おまかせ印刷 



ネットワークプリンタ 
( DCP -535 CN のか） 

扉 
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使ってみようく基本編 > 


スキヤンずる 


本製品でスキンしたデータをパソコンに送ります。 


注意 


■ パソコンとの接続や、ドライバのインス!ル方法は、「かんたん設置ガイド」をご覧くださし、。 


〇 


原稿台ガラスに原稿をセツ h ずる 


包 



医) を押して、【ィメージ： PC 画像表示】を選び、 〇 を押ず 
USB のみで接続している場合、手順 〇 へ _ 


包 

〇 



① Q / 日 で選んで、 
〇を押す 


f 支イタ-ジ： PC 画像表示 k ) 

产ク。。ふ^^ 

スキャンした画像を指定したアプリケ 
-シヨンで表示することができます 

ファイル:フォルグな巧 
メテ’ィア:メテ‘ィア保存 




[スキャン 選択後 O 0 K 1 


( DCP -535 CN のみ）スキヤンした画像を保存ずるパソコンを選び、0を巧ず 

表示されている中から希望のパソコンまたは 【く USB >】 を選びます。 （USB 接続も同時にしている場合は、その 
パソコンが 【く USB >】 と表示されます。） 

またはを押ず 


J スタート 

スキヤンが開始されます。 


二ともできます 


•テキストデータとして 
スキヤンする 





Control Center 3モ デ*。か xxxx —^ IZ ■•航 > 

10巧巧日 


10月巧日 



巧，… 黯ぎ離福廳驚 

證事録 


保 



"… < 74 "" 醫乂 

10月14日に巧われた会な 


10月 M 日にむわれた会» 



; ，，卜 V … 

のな事かををります。 


のを送ります。 



. 

参加：巧測《 

人か：10人 

今 

参か:巧巧度 

人な：10人 



n 1 なぶ^ 


•よく使う設定を登録 
(Control Center ) 


I ネットワークスキャナ 
( DCP -53 日 CN のか） 



アルについて J (10 ぺージ） 
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使ってみようく基本編 > 


んなこともできまず 


• その他の機能 




• メ^モリーカードや USB フラッ 
シュモリーをリムーバブル 
ディスクとして利用する 

本製品にセットした乂モ IJ 一力一 
ドや USB フラッシュ乂モリーは、パ 
ソコン上で「リムーバブルディス 
ク」として使用できます。 

乂 IJ ムーバブルディスクとして使用 
できるのは、 USB 接続の場合のかで 
す。ネットワーク経由で乂モ IJ 一 
力ードにアクセスする場合は、 
Contro に enter をご利用ください。 

与>画面で見るマニュアル「ネット 
ワーク経由で乂モ IJ 一力ードまた 
は USB フラッシュ乂モリーにアク 
セスする」 



参スキャナ、フォトディアキャ 
プチャなどをかんたんに起動 
する 

に ontro に enter ] 

スキャナやフォト乂ディアキャプ 
チャ機能などをかんたんに起動で 
きるソフトウてア 「Contro に enter 」 
を使用できます。 



• 写真を印刷/加工する 
[FaceFilter Studio ] 

写真をかんたんにふちなし印刷し 
たり、顔がはっきり見えるように全 
体の明るさを調整したリ、赤目の修 
正や表情の変化を行います。 
( Windows ® のか） 
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使ってみようく基本編 > 


画面で見るマニュアルについて 


付属の CD-ROM には「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」が収録されており、プリンタ、スキナなどパソ 
コンと接続して使う機能についても記載しています。 

政下では画面で見るマニュアル （HTML 形式）の画面と操作を説明しています。 

义 この画面は説明のために作成したちので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 

@パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタート乂ニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - [ DCP - XXXX ] *- [画面で見るマニュアル (HTML 
形式)]を選んでください。 

* XXXX はモデルの型式名です。 


• 表紙 


• 内容 



1 

本ガイドの文書巧で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やりたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

現在のページを印刷します。 

5 

次のページに移動します。 

6 

操作内容を表示します。 

7 

現在のページの最上部に移動します。 

8 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

9 

前のページに移動します。 

10 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷」 

画面で見るマニュアルを印刷する方法を説明して 
います。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ご注文ち法を説明 
しています。 

11 

中見出し-小見出しです。 

12 

大見出しです。 

13 

トップページに移動します。 


1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を 
検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明 
しています。 


「こんなとさは」 

日常のお手入れや困ったときの解み方法などを説明 
しています。 


咐録」 

機能一覧/仕様/アフターサービスのご案内などにつ 
いて説明しています。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていた 
だきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

画面で見るマニュアルを印刷するち法を説明してい 
ます。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカート IJ ッジの交換ち法や、ご注文ち法を説明 
しています。 

4 

オンラインユーザー登録のホームページに移動します。 

5 

サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) 

のホームページに移動します。 

6 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

7 

「やリたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 
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安全にお使いいただく ため I 


この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第五者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A ミ主意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 


「電源プラグを抜くこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意 


■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓□までご連絡 
くださし、。 

■ お客さまや第=着が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除吉、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承くださし、。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブへご 
注文くださし、。 

与>121ぺージ「消耗品などのご注文について」 


電波障害があるときは 


本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカ、マイク等に雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆ 
がかが発生することがあります。 

その場合は電源プラグをコンセントから一度抜いてください。電源プラグを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次の方法で巧処してください。 
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設置についてのごを意 



A 警告 


从下の注意事項を守らずに本機を使用すると、変形、感電、乂災、故障の原因になる場合があります。 




電源は AC 100 V 、 50 Hz または 
60 Hz でご使用くださし、。 


•国内のかでご使用ください。海 
外ではご使用になれません。 


AC100V 



(50/60 も) 




〇 



• 医療用電気機器の近くでは使用 
しないでください。本製品から 
の電波が医療用電気機器に影響 
を及ぼすことがあり、誤作動に 
よる事故の原因となります。 

0 


• 水のかかる場所（浴室や台所、 
加湿器のそばなど）や、湿度の 
高し\場所には設置しないでくだ 
さい。漏電による感電 、火災の 
原因になります。 


♦いちじるしく低温な場所、急激 
に温度が変化する場所には設置 
しないでくださし、。 

装置内部が結露するおそれがあ 
ります。 


• 乂気や熱器具、揮発性可燃物や 
力ーテンに近し1場所に設置しな 
いでくださし、。 

义災や感電、事故の原因になり 
ます。 



A ミ主意 


本製品は IU 下の場所に設置しないでください。けがをしたり、本機の故障や変おの原因になります。 


♦ 温度の局い場尸斤 

直射日光が当たるところ、暖房設備 
などの近く 


• 不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 


• 磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、 スピーカ 
ツなどの近く 


-、コタ 



• 壁のそば 参傾いたところ • 風が直接当たるところ 


本製品を正しく使用し性能を維持 
するために周囲の壁から 20cm 从上 


傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあります 


クーラー や換気口の近く 

• ほこりや鉄粉、振動の多いところ 


はなす 


] 聪 



換気の悪いところ 
じゆうたんやカーぺットの上 


• DC 電源やインバータ （ DC - AC 変換装置）を接続して使用しないでください。 

本製品を接続するコンセントが AC 電源または DC 電源のどちらかがわからない場合は、電気工事資格を 


持っている人に相談してくださし、。 
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電源についてのごを意 



A 警告 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


• ぬれた手で電源プラ 
グを抜ぎ差ししない 
でくださし、。 


• 電源プラグをおくと 
ぎは、コードを引っぱ 
らずにプラグ（金属で 


• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 電源コードを破損するようなじ I 下のことはしなし、 
でください。乂災や感電、故障の原因となります。 



加工する 
無理に曲げる 
高温部に近づける 
引っ張る 
ねじる 
たばねる 

重いものをのせる 
挟か込む 
金属部にかける 
折り曲げをくりかえす 



•電源コンセントの共用にはごま意ください。複写 • 
機などの高電圧機器と同じ電源はさけてくださ 
し、。誤動作の原因となります。 



• 壁にホ甲し付ける 


雷がはげしいときは、電源プラグをコンセントか 
らおいてくださし、。 

(電源プラグはおきやすいところに差し込んでくださ 
い。） 




• 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでくださし、。 

• 本機の電源プラグに液体、金属を落とさないでくださし、。 

• 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでくださし、。 


A 注意 


乂災や 感電、 やけどの原因になります。 


• 本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易 
にアクセスできるように本製品はコンセントの近くに設置してくださし、。 
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使用についてのごを意 




A 警告 


乂災、感電、やけど、けが、故障の原因になります。 



分解、改造をしないで 
ください。修理などは 
販売店にご相談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保証の対象外 
になります。 




煙が出たり、変なにお 
いがしたとぎは、すぐ 
に電源プラグをコン 
セントからはずし、 
コール センターにご 
相談くださし、。 


• 本製品を落としたり、 
破損したときは、電源 
プラグをコンセント 
からはずし、コールセ 
ンターにご相談くだ 
さし、。 




内部に異物が入った 
とぎは、電源プラグを 
はずして、 コール セン 
夕一にご相談くださ 
し、。 



隹本製品に水や楽品、 
ぺットの尿などの液体 
が入ったリしないよ 
う、またぬらさないよ 
うにごま意ください。 
万一、液体が入ったと 
ぎは、電源プラグをコ 
ンセントからおいて、 
コール センターにご 
相談くださし、。 



• 本製品を清掃する際、可 
燃性の スプレー などは 
使用しないでくださし、。 
また、近くでのご使用ち 
おやめくださし、。 

火災■感電の原因となります。 

可燃性 スプレーの 例 
■ ほこり除去スプレー 
■ 殺虫 スプレー 
-アルコールを含む除菌、 
消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶 
剤や液体 



• 义気を近づけないで 
くださし、。 





• 電源プラグのホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気など 
で絶縁不良の原因と 
なります。 

電源プラグをコンセ 
ントからおぎ、乾いた 
布でふいてくださし、。 
• 電源プラグは確実に 
差し込んでくださし、。 

〇 


A 注意 

乂災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 長期不在にするとぎ 
は、安全のため電源プ 
ラグをコンセントか 
らはずしてくださし、。 


を 



参本体カバーを閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでくださし、。 



参インク挿入□に手や 
異物を入れないでく 
ださし、。 


(D 



• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さし、。 
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A 注意 


• スライドトレイの回転部に手 
をはさまないでくださし、。 


参インクカートリッジを交換するとぎは、インクが目や□に入ったり、 
皮膚に付いたりしないようにま意してくださし、。 


0 



• 記録紙トレイのトレイカバー 
を閉めるときに、トレイの端 
に手を置かないでくださし、。 



• 目に入った場合は、すぐに清潔な流水で15分 iU 上洗い流してくださ 
い。 

皮膚に付しげこ場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してくださし、。 
痛かなどの異常が続く場合は、医師の診察を受けてくださし、。 

• インクを飲か込んだ場合は、すぐに□を水でよく洗浄し、コップ1〜 
2杯の水を飲か、すぐに医師の診察を受けてくださし、。 

• インクを吸い込んだ場合は、新鮮な空気の場所に移動し、すぐに医師 
の診察を受けてくださし、。 

•インクカートリッジは、子供の手の届かなし化ころに保管してくださ 
い。 

• インクカートリッジは強く振らないでくださし\。強く振ったり振り回 
したりすると、インクカートリッジからインクが漏れることがありま 
す。 


•落下、衝撃を与えないでくださ 
い。 


• 室内温度を急激に変えないで 
くださし、。 

装置内部が結露するおそれがあり 


•インクカートリツジを分解し 
ないでください。インクが漏れ 
る原因になります。 


ます。 



その他 


A を意 

• 本製品を立てて放置しないでくださし、。 

インクが漏れる場合があります。 

1 " 

参本製品に貼られているラベル類ははがさないでく 
ださし、。 

参個包されている部品は必ず取り付けてくださし、。 
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正しくお使いいただくたゆ I 


本製品の使用について 



• 動作中に電源プラグ 
をおいたり、開閉部を 
開けたりしないでく 
ださし、。 

誤動作の原因となります。 



本製品の前方には物 
を置かないでくださ 
い。 

記録紙の排出の妨げに 
なります。 


0 



• 本製品の上に重い物 
を置いたり、強く押さ 
えたりしないでくだ 
さい。誤動作の原因と 
なります。 



• 指定 iU 外の部品は使 
用しないでくださし、。 

誤動作の原因となりま 
す。 



室内温度を急激に変 
えないでくださし、。 

装置内部が結露するお 
それがあります。 


• 停電中は使用でぎま 
せん。 

本製品は A C 電源を必要 
としているため、停電時は 
使用できなくなります。 


• しわ、折れのある紙、 
湿っている紙などは 
使用しないでくださ 
い。 


• 記録紙は直射日光、高 
温、高湿を避けて保管 
してくださし、。 






本製品をお使いいた 
だける環境の範囲は 
次のとおりです。 

温度：10〜35で 
湿度： 20〜80% 


記録部にはさわらな 
いでくださし、。 



• 本製品を持ち上げると春は、正面から本製品の底面 
を持ってくださし U 本体カバーや背面の紙づまリ解 
除カバーを持つと、破損や落下の恐れがあリます。 



インクカートリツジ 
を分解しないでくだ 
さい。インクが漏れる 
原因になります。 





• インクの補充はでぎません。必ず弊社指定の純正インクをお使いください。純 
正 iU 外のインクを使用すると、プリントへッドなどを損傷する原因になりま 
す。 

純正 iU 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であつ 
てち有償修理となります。 

• 品質を保つため、電源を切るとぎは電源プラグをおかないで電源ボタンを使用 
してください。電源プラグを抜いた場合は、日付と時刻の設定をし直してくだ 
さい。に6ぺージ） 
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無線 LAN 機器の使用について （ DCP -535 CN のみ) 



無線 LAN 接続に影響を及ぼす可能性のある環境について説明します。 



無線 LAN 接続では、 LAN ケーブルの代わりに電波を利用して、パソコン、無線 LAN アクセスポイントと本製品の間で情報 
のやり取りを行います。そのため、電波の届く範囲であれば、自由にネットワークに接続できます。 

その反面、電波はある範囲巧であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っ 
ていない場合、从下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗か見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報や乂ールの内容などの 
通信内容を盗か見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第云者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏巧）、特 
定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）、傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）、 
コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。 
本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に巧応するためのセキュ IJ ティの仕組かを持ってい 
ます。無線 LAN 製品のセキュ IJ ティに関する設定を行って製品を使用することで、これらの問題が発生する可能性は少なく 
なります。 

セキュ IJ ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ IJ ティ 
に関する設定を行い、本製品を使用することをお勧めします。 
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電波に関するご注意 


本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業■科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、勢社「お客様相談窓口」へお問い合わせくださし\。 

• 電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 

「2.4」： 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「DS」 ：変調ち式が DS-SS 方式であることを表す。 （IEEE 802.1 1b のとき） 

「OF」 ：変調ち式が OFDM 方式であることを表す。 （IEEE 802.1 1g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40mlaTF であることを表す。 

し-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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ご使用の前に 


かならずお読みください 


各部の名称とはたらき . 20 

外観図 . 20 

外面図 . 20 

内面図 . 21 

操作パネル . 22 

乂ニュー画面 . 23 

画面の操作例 . 23 
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記録紙のサイズを設定する . 33 

原稿のセット . 34 

ADF にセットできる原稿 

(DCP-535CN のか） . 34 
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原稿の読か取り範囲 . 34 
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原稿台ガラスに原橋をセットする . 35 

ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 
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お好みで設定してください 


表示言語を設定する . 

画面の設定を変更する . 

スリープモードに入る時間を設定する 
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《かならずお読みください》 


各部の名巧 i とはた b き かならずぉ読かくださし、 


外観図 

外面図 



1 

原稿台 カバー 

2 

操作パネル 

3 

記録紙トレイ 

4 

カー ドス□ット 

5 

PictBridge ケーブル差し込か □ / 

USB フラッシュ乂モ IJ- 差し込か口 

6 

ADF (自動原稿送リ装置） （DCP-535CN のか） 
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《かならずお読みください》 


内面図 



1 

原稿台カバー 

2 

原稿台ガラス 

3 

原稿ガイド 

4 

本体カバー 

5 

インクカバー(インク挿入口） 

6 

本体カバーサポート 

7 

USB ケーブル差し込か口 

8 

LAN ケーブル差し込か □ (DCP-535CN のか） 

9 

IJ IJ- スボタン 

10 

記録紙ストッパー 

11 

記録紙トレイ 

12 

トレイカバー 

(排紙トレイのはたらきもしています。） 

13 

スライドトレイ 
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《かならずお読みください》 


操作パネル 



( 13 )( 12 )( 11 )( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) 


(1) ミ仪晶了'ィスプレイ 

各種乂ニュー、操作ち法を案内する乂ッセージが表示されます。 

(2) デジカ乂プリントボタン 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの写真を印刷するなど、フォ 
卜乂ディアキャプチャを実行するときに押します。 

^57ページ「写真を見る-プ IJ ントする」 

(3) スキヤンボタン 

スキャンやスキャン TO 乂ディアを実行するときに押します。 

^73ページ「スキャンしたデータを保存する」 

(4) インクボタン 

インク残量を確認したり、印刷テスト、ヘッドク IJ- ニングを行います。 

(5) 電源ボタン 

電源をオン/オフするときに押します。 

^24ページ「電源ボタンについて」 

電源をオフにした場合でも、定期的にへッドクリーニングを行います。 

(6) 停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了するときに押します。 

(7) カラー/モノク□スタートボタン 

コピー、デジカ乂プリントまたはスキャンをスタートするときに押します。 

(8) 乂ニユーボタン 

設定できる乂ニューを表示します。 

(9) OK ボタン 

機能を設定するときや設定した機能を確定（決定）するときに押します。 

(10) ナビゲーシヨンキー 

画面の項目を選択します。 

^23ぺージ「乂ニュー画面」 

(11) ク IJ ア/バックボタン 

設定内容をキャンセルして前の画面に戻ります。文字を入力しているときは、 
カーソル位置の文字を消去します。 

(12) エラーランプ 

インク切れなどのエラーが発生したときに檔色で点滅します。 

^25ぺージ「エラーランプについて」 

(13) 枚数ボタン 

何部コピーするかを設定します。 

^41ぺージ「複数部コピーする」 
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《かならずお読みください》 


ニュー画面 


乂ニユー画面では、表示された項目を0/0 ( ナビゲーシヨ 
ンキー）で選びます。選んだ項目を確定するときは〇を押 

OK 

します。 



現在のモードが 
表示されます。 


選択できる項目が 
表示されます。 


次に巧ラ操作が 
案内されます。 


ボタン 

操作 

日/日 

上下にカーソルを移動します。項目を選 
ぶときに押します。 

G) 

現在選択している項目の1つ下の階層 
に移動します。 

または、項目を選ぶときに押します。 

の 

1つ上の階層に戻ります。 

または、項目を選ぶときに押します。 

9 

現在選択している項目を確定します。 

@ 卜 

現在の設定を反映して、コピー、スキャ 
ンなどの操作を実行します。 


画面の操作例 


ここでは、【基本設定】の【画面のコントラスト】の設定方 
法を例に説明します。 

〇 ち"を押ず 

ニュー画面が表示されます。 

包 白/0で、【基本設定】を選ぶ 



© n を巧ず 

OK 


1つ下の階層が表示されます。 


〇 己/曰で、【画面の設定】を選ぶ 


I 基本設定 
記録紙タイプ 





@ □を押ず 

1つ下の階層が表示されます。 

包 白/曰で、【画面のコン h ラスト】を 


選ぶ 



( D / D で画面のコントラストを選ぶ 



ui 墨い 
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《かならずお読みください》 


© g を巧ず 

画面のコントラストが変更されます。 

を意 I 

■ 設定変更後、上下キー (0/0) で項目を移動する 
と、〇を押さなくてち設定が確定されますので、ご注 
意くださし、。 

包 停止/終了 を押ず 

待ち受け画面に戻ります。 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン/オフできます。 
電源をオフにした場合でも、印刷品質を維持するために本製 
品のへッドクリーニングを定期的に行います。 


◎ へッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異な 
ります。 

◎ ヘッドクリーニング時は、全色のへッドをクリーニングす 
るため、カラーインクも消費します。 


電源をオフにする 


〇 U を2秒が上押ず 

画面に【電源をオフにします】と表示されたあ 
と、画面の表示が消え、本製品の電源がオフにな 
ります。 

電源をオンにする 


〇 On/Off f .剛 

® を押ず 

電源がオンになります。 
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《かならずお読みください》 


エラー ランプについて 



インク切れなどの エラー が発生したときに梧色で点滅しま 
す。 


表示 

状態 

内容 

消灯 

8 

通常の状態 

エラーが発生していない 
状態です。 

点滅 

vV 

叫ィ 

午 

カバーが開い 
ている 

: =4を3み 

1 3 を 
が： =4 1 d 
盟1巧^ 
ろ 5 Hf 溫1 

d た 54 f 

八り; d 巧 

巧 A こ完 

W 5 Hf V 

广、心 \ 

ご ^ V 

3み A 


インク切れ 

インク切れです。画面に表 
示されている色のインク 
カートリツジを交換して 
ください。 


記録紙エラー 

剛なか B 
が葬心'鄭 i 

^ T か 

d W 广が 
八 CS rS 班' 

巧9八戴 i 
か作な i 

S H 辛 

° V ''广 / 

r ^ A 
をが口 


その他 

画面の表示を確認してく 
ださい。 
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《かならずお読みください》 


はじめに設定ずる 


曰付と時刻を設定ずる 


[時計セット] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は、本製品 
が自動乂ンテナンスを行うときや、「スキャン TO 乂ディア」 
のファイル名として使用されます。（画面には、日時は表示 
されません。） 

〇 ィ己-を押し、日/日で【初期設定】を選 
び、〇を巧ず 

© 白/日で【時計セット】を選び、〇を巧 
ず 

時計セット画面が表示されます。 



包 日/日で西暦の下2巧を入力し、〇を押 
ず 

Q 日/日で 月を 2巧で 入力し、〇を巧ず 
© 0/ 曰で 曰がを 2巧で 入力し、0を巧ず 


包 0/0で時間を 24 時間制で入力し、 〇 を 
押ず 

例：午後0時45分の場合は、 

日/日 で「12」を選び、 Q ) を押したら、 

日/日 で「45」を選び、 □ を押します。 

日時設定が終了し初期設定画面に戻ります。 



◎日/日 を長押しすると、数字を速く増減させ 
ることがでさます。 

© 日付や時刻を間違って入力したときは、 

〇 を押すと、入力し直すことができます。 

度自と/終了を巧ず 

設定が終わり、画面に待ち受け画面が表示されま 



@時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 
直すことをお勧めします。 

@現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印 
刷してください。 

^97ページ「本製品の設定内容や機能を確認する[レポー 
卜印刷]」 
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《かならずお読みください》 


己録紙のセツ 



印刷品質は記録紙の種類によって大きく左ちされます。目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙を 
セットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」 （^33 ページ「記録紙の種類を設定する」）またはプリンタドラ 
イバの「用紙種類」の設定を変更してください。画面で見るマニュアル「印刷の設定を変更する」） 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。 

専用紙-推奨紙 


印刷品質維持のため、下記の體社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番 （サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入リ 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP71GA4 (A4) 

20枚入り 

BP71GLJ50 (L 半I」） 

50枚入り 

BP71GLJ100 〇_ 半I」） 

100枚入り 

BP71GLJ300 〇_ 半リ） 

300枚入り 

BP71GLJ500 〇_ 半リ） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入リ 


@ OHP フイルムはが下のお奨品をお使いください。 

住友スリーエム社製 OHP フイルム型番： CG3410 

@ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際に印刷したい枚数より1枚多くトレイにセットしてください。 

乂 ブラザー BP71 写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が同封されています。 

〇ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙付属の取扱説明書および「印刷後の乾燥■保存ち法について」と書かれた説 
明書をよくお読かください。 


セツトできる記録紙 



を意 


■ 指定された記録紙でち、 IU 下の状態の記録紙は使用できません。 

傷がついている記録紙、力ールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに印刷された記録紙 
(写真つきはがきを含む） 

■ 指定 IU 外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り 
込まれたり、巧れたりします。 

■ ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因と 
なることがあります。 

■ 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 
■ 往復はがきには、「巧ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが巧っていないタイプのもの」があります。「巧ってあ 
るタイプのちの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが巧って 
いないタイプのもの」をご使用くださし、。 
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《かならずお読みください》 


記録紙トレイにセツトで春る記録紙 


記録紙トレイには、从下の種類の記録紙をセツトできます。 


記録紙の種類 

厚さ 

記録紙トレイ 
にセット 
でさる枚数 

用紙サイズ 

コピ- 

デジカ方プリント 

プリンタ 

普通紙 

64g/m^ 〜 1 20g/m^ 
(0.08mm 〜 0.15 mm) 

100(*1) 

A4、 巳5、 A5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

B5(JIS)、A5、A6 

100 

- 

- 

リーガル 

インクジェット紙 

64g/m2 〜 200g/m^ 
(0.08mm 〜 0.25mm) 

20 

A4、 巳5 

A4 

A4、 レター、 
エグゼクティブ、 

B5(J に)、 A5、A6、 

IJ- ガル、 2L 判（*2) 

光沢紙 

220g/m2 が下 
(0.25mm 议下 ） （*3) 

20 

A4、 巳5 

A4、2L 判(*2) 

OHP フイルム 

0.13 mm が下 

10 

A4、B5 

- 

封筒 

75g/m2 〜 95g/m^ 

10 



DL 封筒、 COM-10、 

C5 封筒、 モナー ク、 
洋形4号封筒 

ポストカード 

0.25 mm が下 

20 

- 

- 

102mm X 152mm 

インデックスカード 

120g/m2 政下 
(0.15mm 议下） 

30 

— 

— 

127mm X 208mm 


(*1) 80 g / m 2 の場合 
(*2) 127 mm X 178 mm 

(*3)ブラザー BP 71 写真光沢紙の厚さは 260 g / m 2 ですが、本製品の専用紙として作られていますので、ご使用いただけます。 


注意 ] 

■ 記録紙トレイに L 判サイズの用紙、はがきをセットすることはできません。スライドトレイにセットしてくださし、。 
与>31ぺージ「スライドトレイにセットする」 


スライドトレイにセツトできる記録紙 


スライドトレイには、必下の種類の記録紙をセットできま 
す。 L 判光沢紙や、はがき（普通紙■インクジェット紙- 
写真用光沢はがき）をスライドトレイにセットすると、記録 
紙トレイに入っている記録紙を入れ替えることなくセット 
できて、便利です。 


記録紙の種類 

スライドトレイにセット 
でさる枚数 

L 判光沢紙 

20 

はがさ 

普通紙 

20 

インクジェット紙 

20 

写真用光沢はがき 

20 (220g/m2 が下 （0.25mm が下)） 
(*4) 


(*4)ブラザー BP 71 写真光沢紙の厚さは 260 g / m 2 ですが、本 
製品の専用紙として作られていますので、ご使用いただけま 
す。 


を意 ] 

■ L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット 
してくださし、。 


〇力ールしている記録紙について 

特に、はがきや光沢紙山半I」、 2L 半リ）は力ールしている場 
合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。 
力ールしている記録紙をそのまま使用すると、インクミちれ、 
印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。 



2mmU (上 


最大排紙枚数について 

厚さ 80 g / m 2 の A 4 記録紙の場合、最大50枚まで排紙できます。 
写真用光沢紙や OHP フィルムに印刷した場合は、インク汚 
れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してくださし、。 
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《かならずお読みください》 


記録紙の印刷節囲 



記録紙には印刷できない部分があります。从下の図と表に、 
印刷できない部分を示します。なお、図と表の A \ B 、 C 、 D 、 
はそれぞれ対応しています。 



X印刷できない部分の数値 （A、B、C、D) は、概算値です。また、 
この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わる 
ことがあります。 


記録紙のセツトのしかた 



注意 ) 

■ 光沢紙をセットすると吉は、印刷面に直接手を触れな 
し、よ5にしてくださし、。 

■ ブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際に印刷 
したい枚数より1枚多くトレイにセットしてくださ 
し、。 

X ブラザー BP 71 写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が 
同封されています。 

■ インクジエット紙、光沢紙、 OHP フイルムには表側と 
裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読かくださ 
し、。 

■ 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷 
ついたり、装置内に入り込んでしまうことがありま 
す。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでくださ 
し、。 

■ L 判サイズの記録紙は、必ずスライドトレイにセット 
してくださし、。 


記録紙トレイにセツトする 


ここでは、 A 4 サイズの記録紙をセツトする操作を例として 
説明します。 

〇 記録紙 トレイを引き出ず 




包 トレイカパー （1) を開ける 



@記録紙ストッパーが開いている場合は、閉めてか 
らトレイカバーを開けてください。 


を意 } 


■ トレイカバーが倒れて指を挟まないよ5にご注意く 
ださし、。 

■ トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってく 
ださし、。 
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《かならずお読みください》 


© 両手で幅のガイド （1) をゆっくりと動か 
し、記録紙の幅に合わせて調節ずる。長 
まのガイド （2) も記録紙の長まに合わせ 
て調節ずる 

それぞれのガイドに付いている A の目印 （3) をセッ 
卜する記録紙サイズの目盛りに合わせます。 



Q 記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき 
ます。 

記録紙が力ールしていないことを確認してくださし、。 
記録紙が力ールしていると、紙づまりの原因になりま 
す。 



© 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 
から先にセットずる 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 



@ 幅のガイド （1) と長まのガイド （2) 

を、記録紙サイズに合わせて調節ずる 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていること 
を確認してください。 



を意 } 


■ トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意 
くださし、。 

■ トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってく 
ださし、。 

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさかつけないよう 
にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、 
5まく給紙されなし1場合があります。 


〇 トレイカ八一 （1) を閉める 



包 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



30 




















《かならずお読みください》 


包 


トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを確 
実に引き出し（1)、フラップを開く （2) 



スライドトレイにセツトする 


はがき谱通紙-インクジェット紙-写真用光沢はがき)， 
L 判の記録紙は、スライドトレイにセットします。 


〇 


記録紙の端をそろえて、まっすぐにずる 



〇 



記録紙トレイを引き出ず 



包 


■くむ t 觀妻媒をつまみ、スライド 



〇 


幅のガイド （1) と長まのガイド （2) 
を、記録紙サイズに合わせて調節ずる 


包 



印刷したい面を下にして、記録紙の下端 
から先に、図のよ5にセットずる 

はがきを印刷する場合は、上側{郵便番号欄）が記 
録紙トレイの奥になるようにセツトしてください。 



記録紙がスライドトレイの中で平らになっているこ 
とを確認してください。また、幅と長さのガイドが 
記録紙に合っていることを確認してください。 
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《かならずお読みください》 


包 記録紙 h レイを元に戻ず 

記録紙トレイをゆつくりと確実に本製品に戻します。 
トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。 
力を入れて押し込まないでください。 



封筒をセツトする場合 


封筒は、記録紙トレイにセットします。 

^29ページ「記録紙トレイにセットする」 

〔 を意 ] _ 

■ 封筒は、坪量 75 g / m 2 〜 95 g / m 2 のものをお使いくださ 
い。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーシヨン上で余白の設定 
が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大寒さ 
の用紙などを使用して、試し印刷を行ってくださし、。 

■ iU 下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故 
障や紙づまりの原因になります。 

-窓付ぎ封筒-エンボス加工がされたちの 
-留め金のついたちの 
-内側に印刷がほどこされているちの 
-ふたにのりが付いているちの 



•二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒) 


U \\ 


■ 縦長封筒は、ふたのない方向からセットしてくださし、。 



■ 封筒の厚かやサイズ、ふたの形状によっては、うまく 
給紙されなし1場合があります。 


@うまく印刷できない場合は、が下の内容をお試しくださし、。 
• 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を 
調整してかてください。 

• 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセットしてくだ 
さい。 



• 縦長の封筒を給紙する場合、ふたのあるち向から給紙す 
ると、印刷面が'汚れたり封筒が重なつて給紙されたりす 
ることがあります。 


光沢紙をセットする場合 

I 国 - 

光沢紙は、充分にさばいてからセットします。印刷する枚数 
が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、 
光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢 
紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙をセットする 
ときは、実際に印刷したい枚数より1枚多くトレイにセット 
してください。ブラザー写真光沢紙には、1枚多く光沢紙が 
同封されています。 

广 を意 I 

■ 1枚だけ印刷するときち必ず2枚セットしてくださし、。 
このとき用紙の表と裏をそろえてくださし、。 


印刷した後、はがき、 L 判の記録紙を取り出す 


はがきや L 判サイズの記録紙など、小さなサイズの記録紙に 
印刷したときは、記録紙トレイを引き出して、印刷した記録 
紙を取り出してください。 
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《かならずお読みください》 


記録紙の種類を設定ずる 


間録紙タイプ] 


記録紙のサイズを設定ずる 


[記録紙サイズ] 


セツトした記録紙の種類を本製品で設定します。 

お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。 

@コピーやフォト乂デイアキプチ^7を行うときに、一時的 
に記録紙の種類を変更することもできます。 

与42 ぺージ 「いろいろなコピ ー」 

与68ぺージ 「いろいろなプリントち 法」 

@パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙の種類を 
設定します。 

^画面で見るマニュアル「印刷の設定を変更する」 

〇 □ を押し、0/曰で【基本設定】を選 
び、〇を巧ず 

包 白/曰で【記録紙タイプ】を選ぶ 

Q の/ D で記録紙の種類を選び、 〇 を押 
ず 

記録紙タイプは、【普通紙/インクジてツト紙/ブラ 
ザ ー BP 71 光沢/その他光沢/ OHP フイルム】から 
選びます。 


〇 停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


セツトした記録紙のサイズを本製品で設定します。 
お買い上げ時は 【 A 4】 に設定されています。 

@コピーやフォト乂デイアキプチ^7を行うときに、一時的 
に記録紙のサイズを変更することもできます。 

与42 ぺージ 「いろいろなコピ ー」 

与68 ぺージ「いろいろなプリントち 法」 

〇パソコンから印刷するときは、パソコンで記録紙のサイズ 
を設定します。 

^画面で見るマニュアル「印刷の設定を変更する」 

〇 ち-を巧し、白/0で【基本設定】を選 
び、〇を巧ず 

包 0/曰で【記録紙サイズ】を選ぶ 

^ ( D / CE ) で記録紙サイズを選び、〇を J 甲 
ず 

記録紙サイズは、 【 A 4 / A 5 / B 5 /ノ V ガキ/ 2 L 判/ 
L 半 I 」】から選びます。 

度停止/終7を押ず 

設定を終了します。 


© ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、必 
ず【ブラザー巳 P71 光沢】を選んでください。そ 
れ从外の光沢紙をお使いの場合は【その他光沢】 
を選んでくださし、。 

© カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印 
刷する時は、【インクジェット紙】を選ぶと、よ 
リきれいに印刷できます。 
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《かならずお読みください》 


原稿のセツ 


ADF にセットできる原稿 
( DCP -535 CN のみ） 



ADF にセツトできる原稿サイズは次のとおりです。これ从外 
のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセツトしてください。 


挿入ち向 


挿入ち向 



厚さ： 0.08 〜0.12 mm 
坪量： 64g/m2 〜 goa/m^ 


原稿の読み取り節囲 



ADF または原稿台ガラスに、原稿をセットしたときの最大読 
か取り範囲は下記のようになります。 


C D 





ィ ► 



先端 




読か取リ範囲 


B ；： 

後端 


ADF に原稿をセツトする場合の注意事項 


• インクや修正液、のりなどが付いている原稿は、完全に乾 
いてからセットしてください。 

• 原稿にク IJ ップやホチキスの針が付いていると、故障の原 
因になります。取り外してください。 

• 異なるサイズ-厚さ-紙質の原稿を混ぜて ADF にセット 
しないでください。 

• ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起 
こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。 

• 从下のような原稿は、 ADF にセットしないでください。原 
稿台ガラスにセツトしてください。 


(単位： mm) 


機能 

A 

B 

C 

D 

コピー 

3 

3 

スキヤン 

3 

3 


〇 

ク 

り 


しわ、巧リ目のつしげこ原稿 


巧ってある原稿 


ホチキスでとじてある原稿 


龍 

り 


カールした 原稿 


クリップの付いた原稿 



破れた原稿 


とじ巧のある原稿 


感 け 



S 


トレーシングぺーパー 
のよ ラな半透明な原稿 


力ーボン紙、 

ノーカー ボン紙、 

裏カーボン紙の原稿 


付養など接着面のある原稿 


セ□八ンテープなどで 
つなぎ合わせてある原稿 


a その他 

特殊な原稿 
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《かならずお読みください》 


原稿をセツトずる 


原稿台ガラスに原稿をセツトする 


原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトしま 
す。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセツトできます。 


注意 


■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてくださし、。 


〇 


原稿台カバーを持ち上げる 


^ 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿のお 
もて面を下にしてセツ h ずる 


包 



原稿台カバーを閉める 


@本などの厚かのある原橋のときは、上から軽く押 
さえてください。 


を意 


■ 原稿台カバーは必ず閉めてください。開けたままコ 
ピーすると、画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿台カバーを閉めるときは、静かに閉めてくださし、。 
また、強く押さえないでくださし、。 


ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセットする 
( DCP -535 CN のか） 

本製品には、複数枚の原稿を連続して読か取ることのできる 
ADF (自動原稿送り装置）が搭載されています。複数枚の原 
稿を読か込むときは、 ADF に原稿をセツトすると便利です。 


〇 AD 


F ガイドを原稿の幅に合わせる 



原稿をそろえ、読み取りたい面を下にし 
> て、用紙の先端が軽く当たるところまで 
差し込む 

画面に【原稿セット OK 】 と表示されます。 

原稿は一度に15枚までセットできます。原稿は、 
一番下から順番に読か込まれます。 



を意 


ADF ガイドで左ちから原稿を強くはさかつけないよう 
にご注意ください。原稿が浮いたり、位置がずれたり 
して、うまく読か込かができなくなることがあります。 
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《お好みで設定してください》 


表示言語を設定ずる お好かで設定してくださし、 


画面に表示される言語を、英語または日本語に切り替えることができます。 

〇 ィ己を押し、日/日で脚期設定 】 を選 
び、〇を巧ず 

@ 白/曰で【表示言語設定】を選び、〇を 
巧ず 

包 日/日で【曰本語】または English 】 

を選び、〇を巧ず 

〇 停止/お了 を押ず 

設定を終了します。 


@英語による説明をが下に示します。 

This setting allows you to change LCD language to English. 

1 Press Q , and press Q or to choose 【初期設 


定】 .Press 


Q. 


2 Press 
Press 


白 。 r 0 


to choose 


□ 

OK 


【表示言語設定】. 


3 Press 

4 Press 


Q or to choose 

停止/終了. 


English 】 


.Press 


Q. 


@ 英語版 os 用ドライバのインストールち法については、付 
属 CD-ROM の install フォルダの中の dcp-385c フォルダま 
たは dcp-535cn フォルダにある 「Jpneng.txt」 を参照して 
ください。 

For the method of installing the English OS driver, see 
"Jpneng.txt" in "¥ install ¥dcp-385c" folder or "¥ install 
¥ dcp-535cn" folder stored on the attached CD-ROM. 
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画面の設定を変更ずる 


《お好みで設定してください》 


本製品の画面の設定を変更します。 

〇 ち-を押し、白/曰で【基本設定】を選 
び、〇を巧ず 

@ 白/日で【画面の設定】を選び、〇を巧 
ず 

包 白/曰で設定したい項巨を選ぶ 



I イニュ- 選択後 OokJ 

©画面のコントラスト 

画面の見やすさ（コントラスト）を調整します。 

@画面の明るさ 

画面の明るさを調整します。 

@照明ダウンタイマー 

画面のバックライトを暗くするまでの時間を設 
定します。（暗くなっても画面の表示は確認でき 
ます。） 

〇 ( D / G ) で設定を選び、 S を巧ず 

• 画面のコントラスト 
【薄く/標準/濃く】 

• 画面の明るさ 

【明るく/標準/暗く】 

• 照明ダウンタイマー 

【切/10秒/20秒/ 30秒】 

面胃7を押ず 

設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


スリープモードに入る時間を設定ずる 


設定した時間内にパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機状態（スリー 
プモード）に切り替わります。待機中でわパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷しま 
す。この待機が態（スリープモード）に切り替わるまでの時間を設定します。 

〇 を-を押し、白/0で【基本設定】を選 
び、〇を巧ず 

包 白/曰で【スリープモード】を選ぶ 

^ の/ D で希望の時間を選び、〇を巧ず 

【1分/ 2分/ 3分/ 5分/10分/ 30分/ 60 
分】から選びます。 

® 停止/ぉ7を押ず 

設定を終了します。 

@お買い上げ時は【5分】に設定されています。 

@使用するときは、操作パネル上のボタンのいずれかを押せ 
ばすぐに起動します。 
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ごヒ 


コピーに関するご注意 . 40 

コピー する . 41 

1 部コピーする . 41 

複数部 コピーする . 41 


し、ろし 1 ろなコピー . 42 

鼓定を変えてコピーするには . 42 

例） L 判の写真を写真用光沢はがきに 

コピーする . 44 

スタック/ソートコピーする 

(DCP-535CN のか） . 45 

2in1 コピー /4in1 コピー/ポスターコピーす る 

(レイアウトコピ ー). 46 

ブックコピーする . 48 

自動的に補正してブックコピーする . 48 

手動で補正してブックコピーする . 48 

コピーに文字や画像を追加する . 49 

テンプレートを追力□してコピーする . 49 

乂ディアの画像を追力□してコピーする . 50 

スキヤンした画像を追力□してコピーする . 51 

「乂モ IJ- がいっぱいです」と 

表示されたときは . 51 


u-iiu 

刪-紙 





刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 u 
刪ブ紙 


婚た 


し 


39 



































《基本》 


コピーに 関ずるご注意 基本 

L _ J 


コピーを行うときは、政下の点にごを意ください。 

♦法律で禁止されているちの（絶対にコピーしないで 
くださし、） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地ち証券 
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手やはがき 

• 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定され 
ている証券類 

• 著作権のあるちの 

•著作権の目的となっている著作物を、個人的に限ら 
れた範囲巧で使用する从外の目的でコピーすること 
は、禁止されています。 

• その他ま意を要するちの 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手)、定期券、 
回数券 

• 政府発行のパスポート、公共事業や民間固体の免許 
証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など 

• 記録紙について 

•しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した 
紙の裏などは使用しないでください。 

• 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてく 
ださい。 

• コピーを する場合（特に カラーの 場合）は、記録紙 
の選択が印刷品質に大きな影響を与えます。推奨紙 
を お使いください。 

• 原稿について 

• インクやのり、修正液などが付いている原稿は、完 
全に乾いてからセットしてください。スキャナ（読 
か取り部）が汚れて、印字品質が悪くなることがあ 
リます。 

^34ぺージ 「ADF にセットできる原稿 （DCP-535CN 
のか)」 

•スキャナ（読か取り部）について 

•スキャナ（読か取り部）は常にきれいにしておいて 
ください。汚れているときれいにコピーすることが 
できません。 

^76ページ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 

@原稿の読か取り範囲について 

^34ページ「原稿の読か取り範囲」 
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《基本》 



ピーずる 


カラーまたはモノク□でコピーします。 


注意 


■ スキヤナ（読か取り部）はきれいにしておきましょ5。汚れているときれいなコピーがでぎません。スキヤナ（読か取 
り部）のお手入れ方法について詳しくは、与 76 ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」をご覧くださし、。 


©原稿台ガラスを使用する場合、複数枚の原稿は手動で入れ替える必要があります。定型の揃った原稿であれば 、 ADF ( DCP -535 CN 
にのか搭載）の使用をお勧めします。 


部コピーずる 


ロピ ー] 


枚の原稿をモノク□またはカラーでコピーします。 


〇 

包 


原稿をセツトずる 

=>35ページ「原稿をセツトする」 

画面で設定を確認ずる 



@画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更す 
ることちできます。 

与42ページ「設定を変えてコピーするには」 

包 モノクロでコピーず るときは [ IF を、 力 
ラーでコピーず るときは〇品を押ず 

途中でコピーを中止したいときは、心お7を押し 
てください。 

原稿がコピーされます。 


複数部コピーずる _ 

1〜99部までコピーする枚数を指定してコピーします。 

〇 原稿をセツトずる 

=>35ページ「原稿をセツトする」 

包 日 で部数を入力ずる 

部数は1〜99部まで設定できます。 



拡大/縮ル 


倍率 


記録紙タイプ 


軒 


コピー今スター トを巧す c 〕 u ] 


©入力した部数を取り消すときは 、 U を押しま 

ク U ア/パ'ツク 

す。 


◎ 


を長押しすると、数字を速く増減させるこ 


とがでさます。 


包 モノクロでコピーず るときは dp を、 力 
ラーでコピーず るときは ご h トトを巧ず 

途中でコピーを中止したいときは、 Ujff じ/ぉ7を押し 
てください。 

原稿がコピーされます。 


u-iiu 

刪-紙 



刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪寸紙 


婚た 


し 
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《応用》 


いろいろな コピー 


応用 


設定を変えてコピーずるには 



待ち受け画面でコピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は、コピー後に元に戻ります。 

0/0で項目を選ぶ GD / G ) で設定値を選ぶ 



(1) コピー 画質 


コピーの画質を設定します。設定を保持することちできます。 

• 晴逊 

速くコピーしたい場合に選びます。 

• 鴨準】 

通常のコピーを行う場合に選びます。 

• 曲 I 

写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。 
X1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。 

に）拡大/縮ル 

倍率を変更してコピーします。 

設定を保持することちできます。 

拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません 

• [40% A4 => L 半I」】 

•【46% A4 与>八ガキ】 

•【69% A 4^ A5】 

• [86% A4 ^ B5] 

• [ 100 %] 

• 【113% L 判^八ガキ】 *1 
• [115% B 5^ A 4] 

• [142% A 5^ A 4] 

• に04%八ガキ^ A4】 

• に40%1_判 ^A4】 

• 【カスタム(25-400%)] *2 
• 【用紙し合わせる】 *3 


(3) 記録紙タイプ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP71 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】 

(4) 記録紙サイズ 


使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 

[A4 / A5 / B5 /八ガキ/ 2L 判/ L 半I」】 

(5) 明るさ 

コピーの明るさを調整します。5段階の調整ができます。 Q) を押すと明るくなり、（□を押すと暗くなります。 
設定を保持することちできます。 


*1L 判タテ向きの写真 （127mm X 89mm) をハガキにフイツ 
卜させます。 


巧巧 , 

*2 Q で直接倍率を入力し、し！を押します。 

*3 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定さ 
れます。「用紙に合わせる」は次のような制約があります。 

• ADF (MFC-535CN にのか搭載）は使用できません。 

• 原稿を読か込むときに3°が上傾いている場合、サイズ 
を検知できず、適切にコピーできない場合があります。 

• ソートコピー、レイアウトコピー、ブックコピー、透か 
しコピーと同時に設定できません。 
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《庇用》 


(6) コントラスト 

コピーの コントラストを調整します。5段階の調整ができます。 □) を押すとコントラストが強くなり、（□を押すとコ 
ントラストが弱くなります。設定を保持することもできます。_ 

(7) スタック/ソートコピー ( DCP-535CN のか） 

複数部コピーをするとき、一部ごと（ソートコピー)、ぺージごと（スタックコピ ー) にまとめてコピーできます。 

^45ぺージ「スタック/ソートコピーする （ DCP -535 CN のか)」 

(8) レイアウト コピー 


2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 
設定を保持することちできます。 

与46ぺージ 「2 in 1 コピー /4 in 1 コピ ー/ ポスターコピー する（レイアウト コピー）」 

(9) ブック コピー 


原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。 
^48ページ 「ブックコピーする」 

(10) 透かしコピー 

コピー画像に□ゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。 

^49ページ「コピーに文字や画像を追加する」 


変更した設定を保持する_ 

(1) 待ち受け画面で、ネ刀期値にしたい設定に変更する 

保持できる設定は政下のとおりです。 

• コピー 画質 
• 拡大/縮小 
• 明るさ 
• コントラスト 
• レイアウトコピー 

(2) 日/曰で【設定を保持する】を選び、0を押す 

♦ 隙定を保持しますか？/はい^田を押してください/いいえ^曰を押してください】と表示されます。 

(3) Q を押す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 

X初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ セットする】を選びます。 


u-iiu 

刪-紙 
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け I 抓：？け夕 u 
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《応用》 


例） L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーずる 

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。 


〇 

包 


記録紙 h レイに导真用光がはがきをセツ 
h ずる 

^32ぺージ「光沢紙をセツトする場合」 

原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドの 
左奥に合わせて、コピーしたい导真面が 
下になるよ3にセツ h ずる 



包 


原稿台カバーを閉める 


1) コピー画質を設定ずる 


0 日/0でロピ—画質】を選ぶ 
^ の/ D で【高画質】を選び、0を巧ず 


2) 拡大-縮ル率を設定ずる 


包 日/日で 


【拡大/縮ル】を選ぶ 


3) 記録紙タイプを設定ずる 


例：本製品に付属されているブラザー BP71 写真光沢紙にコ 
ピーする 場合 

包 白/曰で【記録紙タイプ】を選ぶ 

恥 の/ (3 で【ブラザー BP 71 光が】を選 
び、〇を巧ず 

ブラザー BP71 写真光沢紙从外をお使いの場合は、 
【その他光沢】を選びます。 


4) 記録紙サイズを設定ずる 


A 己/曰で【記録紙サイズ】を選ぶ 
^ の/:!)で【八ガキ】を選び、〇を巧ず 

巧 な W を巧ず 

写真が写真用光沢はがさにコピーされます。 


〇 の/ (3 で【拡大】を選び、〇を押ず 

@ の/ D で【113%し判与八ガキ】を選 
び、0を巧ず 
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《庇用》 


スタック/ソートコピーずる （ DCP -535 CN のみ) 


[スタックコピー/ソートコピー] 


複数ページの原稿を複数部コピーする場合、一部ごとまたはページごとにまとめて排出します。原稿は ADF から送ることを 
お勧めします。原稿が不揃いであったり、冊子である場合は原稿台ガラスを使用してください。 

を意 I 

■ 「拡大/縮ル」の「用紙に合わせる」、「ブックコピー」、「レイアウトコピー」と「ソートコピー」は同時に設定するこ 
とはで吉ません。 


• スタック コピー 

ページごとにまとめて排出します。 





B 

A 



• ソー h 二! ピー 

一部ごとにまとめて排出します。 



A ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセッ 
W h ずる 

与35ぺージ 「ADF (自動原稿送り装置）に原稿をセット 

する （ DCP -535 CN のか)」 


©原稿台ガラスからもソートコピーができます。 

包 日/日で【スタック/ソートコピ ー 】を選 
ぶ 


@ ( D / CE ) で【スタックコピー】または 
【ソートコピ ー 】を選び、〇を押ず 

〇 g で部数を入力ずる 


©コピー枚数は99部まで設定できます。100部从 
上コピーする場合は、再度設定してください。 


@ モノクロで コピーず るときは [1 F を、力 

ラーでコピーず るとまは占 b ,を巧ず 

ADF を使った場合は、コピーが開始されます。 
原稿台ガラスを使った場合は、原稿の読か取りが 
開始され、【次の原稿はありますか？/はい 
田を押してください/いいえ今曰を押してく 
ださい】と表示されます。今 手順© へ 

@ 置を押す 

〇 次の原稿をセットし、〇を押ず 

コピーするすべての原稿に対して、手順 包〇 を 
繰り返し行います。 

Iri ずべての原稿を読み取ったら、0を巧し 
てコピーを終了ずる 


© 原稿の読か込か中に「乂モリーがいっぱいです」 

と表示されたときは使用できる乂モリーを確保し 
てくださし、。 

与51ページ「「乂モリーがいっぱいです」と表示 
されたときは」 

© 乂モリーの残量が少ないと機能しない場合があり 
ます。 

@スタック/ソートコピーを行うと、画質が若干劣 
化する場合があります。きれいな状態でコピーし 
たい場合は1部ずつコピーしてください。 


u-iiu 

刪-狐 
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• ポスター (3 x 3) 


P ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大 
し、9枚の記録紙に分割してコピーします。ポス 
夕ーコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレ 
イに記録紙を分割される枚数が上セツトしてくだ 
さい。 




◄ 

ぃ •ィ 

(.4 


ィ d. 

4 in 1 {ヨコ長） 

◄ 

m 

r 




〇 原稿をセツトずる 

^35ページ「原稿をセツトする」 


〇 複数部コピーずるときは、 (] で部数を入力 
ずる 

X この設定は、 2 in 1、4 in 1 のモノク□コピーのか有 
効です。 

包 白/日で【レイアウトコピ ー 】を選ぶ 
Q の/ D でレイアウトを選び、〇を巧ず 

レイアウトは【オフ （1 in 1) /2 in 1 (タテ長）/ 
2 in 1 (ヨコ長） /4 in 1 (タテ長）/ 4 in 1 (ヨコ長) 
/ポスター （ Sx 3 )】 から選びます。 


X A 4 サイズの原稿を使った場合のイ乂ージです。 

• 2 in 1 (タテ長） 

◄ l ぃ•ィ] ◄! ぃ,]-►日 J 回 

• 2 in 1 {ヨコ長） 


r 




山 


• 4 in 1 (タテ長) 


の田 
回田 


@コピーは読か取った順に上向きで排出されます。 
複数枚のコピーをする場合、最後に読か取った原 
橋のコピーが一番上になります。 


@「ポスターコピー」をする場合は、原稿台ガラス 
に原稿をセツトしてください。 

ADF ( DCP -535 CN のか）から「ポスターコ 
ピー」をすることはできません。 


《応用》 


2 in 1 コピー /4 inl コピー/ポスターコピーずる（レイアウトコピー ) 


[レイアウトコピー] 


2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 

注意 ) 

■ レイアウトコピーでは、記録紙サイズを [ A 4] に設定してください。 

■ 「拡大/縮ル」、「ブックコピー」、「透かしコピー」、「ソートコピー」と同時に設定することはできません。 


7 -7 - 
玄 - 3 - 
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《庇用》 


包 モノクロでコピーずるときは [ IF を、力 

ラーでコピーず るときはじ j 品を押ず 

ADF を使った場合や、【オフ】または【ポスター 
り X 3) 】 を選んだときは、コピーが開始されます。 
原稿台ガラスに原稿をセットして、に in 1】 また 
は [4 inl ] を選んだときは、原稿の読か取りが開 
始され、【次の原稿はありますか？/はし\今田を 
押してください/いいえ今0を押してくださ 
い】と表示されます。 

@ §を押ず 

〇 次の原稿をセットし、〇を押ず 

コピーするすべての原稿に対して、手順 包〇 を 
繰り返し行います。 

A ずべての原稿を読み取ったら、0を巧し 
てコピーを終了ずる 


u-iiu 

刪-紙 
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《応用》 


ブックコピーずる 


[ブックコピー] 


原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを修正してコピーできます。補 
正を本製品で自動的に調整するち法と、画面で確認しながら合わせる方法があります。 

を意 ] 

■ 「レイアウトコピー」、「透かしコピー」、「ソートコピー」と同時に設定することはできません。 

■ 「拡大/縮ル」で「用紙に合わせる」を設定してブックコピーすることはできません。 

■ ADF に原稿をセットすることはできません。 （ DCP -535 CN のか） 


自動的に補正してブックコピーする 

〇 原稿をセットずる 

^35ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」 

@ブックコピーをする場合は、原稿台ガラスに原橋 
をセットしてください。 

包 0/0で【ブックコピー】を選ぶ 
包 の/ D で【オン】を選ぶ 

モノクロでコピーずるときは [ IF を、力 
ラーで コピーずるときは〔三品を押ず 

◎「ブックコピー」機能は 、 Reallusion Inc . の技術を 
使用しています。 


手動で補正してブックコピーする 

〇 原稿をセットずる 

^35ページ「原稿台ガラスに原稿をセットする」 

@ブックコピーをする場合は、原橋台ガラスに原橋 
をセットしてくださし、。 

包 白/曰で【ブックコピー】を選ぶ 

@ ( D / D で【オン（画面で確認)】を選 
び、〇を巧ず 

Q モノクロでコピーずるときはを、力 
ラーで コピーずるとまは己击卜を押ず 

@ 画面で確認しながら、 （ D/D で傾きを調 
整ずる 


(□で D で 

傾きを左に修正 傾きをちに修正 



読か取った原稿の傾きを補正してコピーする 


包 画面で確認しながら、白/0で影補正を調 
整ずる 

〇 モノクロで コピーず るとまは [1 F を、力 
ラーでコピーずるときは圆っ I を押ず 
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《庇用》 


コピーに文字や画像を追加ずる 


[透かしコピー: 


コピー画像に□ゴやテキストなど、設定した画像を同時に追加できます。追加する透かしには从下の種類があります。 

〇 透かしの設定を行3 

从下の設定ができます。 日/日 で項目を選択し、 
GD/CE) で設定する内容を選択して〇を押し 


• 了ン y レート 

に OPY 】 [ CONFIDENTIAL ] 【重 到のいずれかの文字を挿 

入します。位置、サイズ、回転、透過度、色を設定できます。 

• 乂ディア 

USB フラッシュ 乂モ IJ 一などに保存されているデータから 
画像を選択して追加できます。位置、サイズ、回転、透過度 
を設定できます。 

• スキヤン 

スキャンした画像を追加できます。透過度を設定できます。 


注意 


「レイアウトコピー」、「ブックコピー」と同時に設定 
することはできません。 

「拡大/縮ル」で「用紙に合わせる」と同時に設定する 
ことはできません。 


テンプレートを追加してコピーする 


原稿をセツトずる 

^35ページ「原稿をセツトする」 


複数部コピーずるときは、 g で部数を入力 
ずる 

日/曰で【透かしコピ ー 】を選び、〇を 
押ず 


〇 

包 

包 

Q の/〇)で【オン】を選ぶ 

@ 白/曰で【現在の設定】を選び、〇を押 
ず 

包 日/曰で【テンプレート】を選び、〇を 
巧ず 


てください。 

• 【テキスト】 

透かしの文字を に OPY / CON 円 DENTIAL / 重要】 
から選びます。 

• 【位罰 

透かしの化置を [ A / B / C / D / E / F/G 
/ H / I / 全面に印刷】から選びます。【全面に 
印刷】を選ぶと、紙面全体に文字を繰り返し追加 
します。 

• 【サイズ】 

透かしのサイズを【ル/中/大】から選びます。 

• 【回転】 

透かしの角度を [-90° / -45° / 0° / 45° 

/ 90°】から選びます。 

• 【透過度】 

透かしの透過度を [-2 / - 1 / 0 / + 1 / + 2 】 か 

ら選びます。 

•陷】 

透かしの色を【ホ/オレンジ/黄/青/緑/紫/ 
黒】から選びます。 



テキスト： CONFIDENTIAL 
位置 ： B (中央上） 

サイズ：大 
回転角度： 一4日° 

透過度：+2 
色：黒 


右記の設定内容で透かしコピーしたィ乂ージ 

包 白/日で【確定】を選び、〇を巧ず 

包 モノクロでコピーずるときは [1 F を、力 
ラーでコピーず るときはじ]を押ず 



u-iiu 

刪-狐 



刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪ブ紙 


婚た 


し 
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《応用》 


デイアの画像を追加してコピーする 


乂モリーカードや USB フラッシュ乂モリーをセットして、保 
存されている画像を透かしとして追加します。 

を意 ) 


■ " gl " が点滅しているときは、電源プラグをおいたり、 

乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーのおき 
差しをしないでください。データゃ方モリーカードま 
たは USB フラッシュ方モリーを壊す恐れがあります。 


〇 原稿をセツトずる 

=>35ページ「原稿をセツトする」 

@ 複数部コピーずるときは、 (] で部数を入 
力ずる 


© 日/日で隨かしコピ- 】 を選び、〇を 
巧ず 

Q の / B で【オン】を選ぶ 

@ 白/日で【現在の設定】を選び、〇を押 
ず 


本製品のカードスロットまたは USB フ 
> ラッシュ乂モリー差し込み□に乂モリー 
カードまたは USB フラッシュ乂モソーを 
差し込む 


乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- は、 
正しい力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一差し込か口にしっかりと差し込んでください。 


^ の/13で画像データを選び、〇を押ず 
包 透かしの設定を行3 

议下の設定ができます。 日/日 で項目を選択し、 

GD/G) で設定する内容を選択して 0 を押し 
てください。 

• 【位罰 

透かしの化置を [A/B/C/D/E/F/G 
/H/I/ 全面に印刷】から選びます。【全面に 
印刷】を選ぶと、紙面全体に文字を繰り返し追加 
します。 


• 【サイズ】 

透かしのサイズを【ル/中/大】から選びます。 

• 【回転】 

透かしの角度を [-90° / -45° / 0° / 45° 

/ 90°】から選びます。 

• 【透過度】 

透かしの透過度を [-2 / - 1 / 0 / + 1 / + 2 】 か 

ら選びます。 

® 日/曰で【確定】を選び、〇を巧ず 

W モノクロで コピーず るときは [! F を、 力 
ラーでコピーず るときは〇品を押ず 



与54ぺージ「使用できる乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モ IJ 一」 


Q 日/曰で【ゾディア】を選び、0を押ず 
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スキヤンした画像を追加してコピーする 

0 複数部コピーずるときは、 g で部数を入 
力ずる 

@ 日/0で隨かしコピ — 】を選び、〇を 
巧ず 

包 (D/D で【オン】を選ぶ 

〇 日/0で【現在の設定】を選び、〇を押 
ず 

© 日/曰で【スキヤン】を選び、〇を押ず 

A 透かしに使用ずる原稿を原稿台ガラスに 
^ セットずる 

^35ページ「原稿をセットする」 

;為 

透かしに使用する原稿 

〇 Cb_, を巧して原稿をスキヤンずる 

|£| スキヤンした原稿を取り除き、コピーず 
W る原稿をセットずる 

与35ページ「原稿をセツトする」 



@ の/ (3 で透かしの透過度を選び、〇を 
巧ず 

透かしの透過度を【-2/-1/ 0/+1/+2】から 
選びます。 


^ モノクロでコピーずるときは dr を、力 
ラーでコピーずるときは (Sb_, を押ず 


W 000 

000000 



仕上がりイ乂ージ 


@スキトンした透かしは拡大/縮ルできません。 


^ゾモリーがぃっぱぃでず J と表示され 
たとぎは 



本製品巧部の乂モリーがいっぱいになると、画面に エラー 
乂ッセージが表示されます。 


lllmm 7 を押すとコピーがキャンセルされます。 

スタック/ソートコピーを行っている場合は、画質の設定を 
変更するか、原稿の枚数を少なくしてお試しください。 


《庇用〉〉 


u-iiu 

刪-狐 



刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪ブ紙 
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《応、用》 


Memo 
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フォト乂デイアキヤプチヤ 


デジカ乂プリント 


写真を印刷する前に . 54 

使用できる乂モ IJ 一力ードまたは 

USB フラッシュ乂モ IJ- . 54 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ 一を 

セットする . 55 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの 
アクセス状況 . 55 

写真を見る-プリントする . 57 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ 

乂モ IJ- 巧の写真を見る-プリントする . 57 

インデックスプ IJ ントを印刷する . 58 

番号を指定して写真をプリントする . 59 

色や明るさを補正してプリントする . 60 

人物と風景を美しくプリントする[自動色補正] ...... 60 

肌を美しくプリントする[肌色あかるさ補正] . 60 

風景を美しくプリントする[色あざやか補正] . 61 

赤目を修正する[赤目補正] . 62 

白黒でプリントする[モノクロ] . 63 

セピア色でプリントする[セピア] . 63 

撮穀した日付で写真を探す . 64 

乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ 

乂モリ ー 内の写真をすべて印刷する . 65 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 

乂モリー内の写真を自動で順番に表示する . 66 

スライドシヨーの途中で写真を印刷する . 66 

画像の一部を印刷する . 67 

いろいろなプリント方法 . 68 

設定を変えて写真をプ IJ ントするには . 68 

例） L 半I」、 2L 判、はがきに写真を印刷する . 70 


PictBridge 


デジタルカラから直接プリントする.. 
PictBridge とは . 

デジタルカ乂ラで行う設定について 
写真をプリントする . 

スキャンしたデータを保存する . 

スキャンしたデータを乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モ IJ- に保存する . 


スキヤン TO 乂ディア 


u-iiu 

刪-紙 


|。片 

刪 N 姬 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪々紙 


婚た 
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^ ^ ^ ^ ^ 巧 


53 

















































《デジカメプリント》 


写真を印刷ずる前に 


デジカプリント 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを、本製品の 
力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□に差し込んで写真を印刷します。パソコンがなくて 
もデジタルカ乂ラの写真を印刷できます。 

广注意 I 

■ L 判サイズの記録紙および写真用光沢はがきは、必ず「スライドトレイ」にセットしてくださし、。 

与>31ぺージ「スライドトレイにセットする」 

■ メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーは正しくフォーマットされたものをお使いくださし、。 

■ 画像データのフォーマットは 「 JPEG 」 形式をお使いください。（プ□グレッシブ JPEG 、 TIFF 、 その他の形式の画像 
データには対応していません。） 

■ 拡張子が 「 jpeg 」「 jpe 」 のファイルは認識しません。拡張子を 「 jpg 」 に変えてくださし、。 

■ 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント（今58ぺージ「インデックスプリントを印刷す 
る」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてくださし、。 

■ モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の画像データは、4階層までしか認識されません。乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ方モリーにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5階層从上のフォルダに保存しないでくださし、。 


阳^ーバプルディスウ（巳) 


日 色 i 第一階盾 

曰 色 i 第二階盾 
曰 (a 第五階盾 

Q 第四階盾 

■ 方モリーカードまたは USB フラッシュ方モリー内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて999個まで認識します。 
■ フォトメ^デイアキヤプチヤとパソコンからの乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの操作は同時にできませ 
ん。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してくださし、。 

■ Macintosh の場合、デスクトップに方モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーのアイコンが表示されているとき 
は、フォトメ^デイアキヤプチヤが使用できません。デスクトップのメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーア 
イコンをゴミ箱に移動したあと、フォト乂ディアキヤプチヤをお使いくださし、。 


使用できるゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモリー 



本製品では、下記の乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーを使用できます。 

• コンパクトフラッシュ® • xD-Picture Card ™ (最大 512 MB ) 

( TYPE 1 、 最大 8 GB ) xD-Picture Card ™ TypeM / TypeM + / TvpeH 爆大 2 GB ) 



• 乂モ iJ - スティック TM (最大 128 MB ) 

乂モリースティック PRO ™ 爆大 8 GB ) 


• SD 乂モリーカード 
(最大 2 GB ) 

SDHC 乂モリーカード 
爆大 8 GB ) 


USB フラッシュ乂モ IJ 一 
(最大 8 GB ) 


22 mm な下 



11 mm が下 


X 乂モリースティックデュオ TM 、 乂モリースティック PRO デュオ TM 、 乂モリースティックマイクロ TM ( M 2™) も使用できます。た 
だし、本製品にセットするときは、アダプターが必要です。 

XminiSD 力ード/ microSD 力ードも使用できます。ただし、本製品にセットするときはアダプターが必要です。 

义 著作権保護機能には対応していません。 


を意 ] 

■ スマート乂ディア、マイク□ドライブ、マルチディアカード™には対応していません。 
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■ 


■ 


〇が点滅しているときは、電源プラグをおいたり、モリーカードまたは USB フラッシュ pC モリーのおき差しを 
しないでください。データや乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを壊す恐れがあります。 

力ードス□ットまたは USB フラッシュメ^モリー差し込か□には、乂モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー、 
Pic 旧 ridge 対応デジタルカ方ラ从外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 

コンパクトフラッシュ®は乂一力一によって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認くださし、。 

2つのメ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリーを同時に挿入しても、最初に挿入した乂モリーカードまたは USB 
フラッシュ乂モリーしか読か込かません。 


モリーカードまたは USB フラッシュモリーのアクセス状況 


の表示で、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- のアクセス状況がわかります。 


ゾモソーカードまたは USB フラッシュ乂モソーをセツ h ずる 



A 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に乂モリーカードまたは 
y USB フラッシュ乂モリーを差し込む 

乂モ IJ- 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ- は、正しい力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か 
口にしっかりと差し込んでください。 

の USB フラッシュメ^モリー @ メ^モリースティック™、メ^モリースティック PRO™ 

③コンパクトフラッシュ⑥ (TYPE1) © xD-Picture Card™. xD-Picture Card™ TypeM/TypeM+ 

@SD メ^モリーカード、 SDHC 乂モリーカード /TypeH 



CM] が点灯します。 

as 1 


点灯 

^ デジカメ九!ント 

^ 面^ 

/ i ^ 

乂モ IJ ー カードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーが正しく差し込 
まれています。このときは、乂モ 

IJ ー カードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ 一を取り出すことがで 
きます。 

点滅 

く、^ 卢 . 

座 > デジカメ州ントィ 

、承 

読か取り、または書き込かが行わ 
れています。このときは乂モ IJ- 
カードまたは USB フラッシュ乂 
モリーにさわらないでください。 


消灯 


デジカメプリント 

面 


乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーが差し込まれて 
いません。または、乂モ IJ 一力一 
ドまたは USB フラッシュ乂モ 
IJ 一が正しく差し込まれていない 
ため、本製品に認識されていませ 
ん。 


◎ 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが認識さ 
れないときは、記録した機器に戻して確認してください。 


婚 

た 


V 


《デジカメプリント》 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪ブ紙 
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《デジカメプリント》 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モ 
リーを取り出すときは 

( b 1 が点滅していないことを確認して、そのまま引き 
お含ます。 

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上で乂モ 
IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モリーへのアクセス 

を終了してから、が点滅していないことを確認し 

て、乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを引 
きおいてください。 


パソコンからメ^モリーカードまたは USB フ 
ラッシュメ^モリーにアクセスする 

本製品の力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モ IJ - 
差し込か口にセットした乂モ IJ - 力ードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ - は、接続しているパソコンからもアクセ 
スできます。 

詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「フォト乂ディアキヤプチヤ」- 
「フォト乂ディアキヤプチヤ （ Windows ®)」- 「パソコンか 
ら乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を使う」 
画面で見るマニュアル「フォト乂ディアキヤプチヤ」- 
「フオト乂デイアキヤプチヤ （ Macintosh)」-「Macintosh 
から乂モ ij - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - を使 
ラ」 
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《デジカメプリント》 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真を見る•プリントずる 


[写真プリント] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の写真を画面で確認-プリントできます。 

の/13 で印刷したい导真を選ぶ 


〇 


本製品のカードスロットまたは USB フ 
ラッシュ乂モリー差し込み口に乂モリー 
カードまたは USB フラッシュ乂モソーを 
差し込む 

与55ぺージ「乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ — をセットする」 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切り替えて ください。 

@が点灯し、画面にデジカ方プリント 
ニューが表示されます。 



包 


日/曰で【导真プリント】を選び、□を 
巧ず 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
内の写真が表示されます。 



@写真のファイルサイズによっては、表示されるま 
でに時間がかかる場合があります。 


写真を印刷する場合^ 手順© 


へ 


包 



プリント枚数 
香号/総枚数 


© 0を押すたびに90°ずつ左回りに、を押す 
たびに90°ずつち回りに回転します。 


Q g でプリント枚数を設定ずる 

包 手順©〜 〇 をくり返して、プリントした 
い导真をずべて選び、〇を}甲ず 


包 


画面でプリン h の設定を確認ずる 


印刷設定 


記録紙タイプ 


■プリント 

71合計枚数 


その他光沢 





@画質や記録紙のサイズなど、設定を変えることも 
でさます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


〇 


HF または〇^を巧ず 

モノクロ I Iスタ ーS 

写真が印刷されます。 


写真を見る-プリントずる 


デジタルカ乂ラで撮影した写真が保存されている乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを本製品の 
力ードス□ットまたは USB フラッシュ乂モリー差し込か□に差し込んで写真をプリントします。 


U 

刪！ 

S 巧 
册狀 

"11 


〇パソコンから乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーにアクセスしている間は、デジカ乂プリント機能は使用できません。 


|。片 

刪 N 紙 
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《デジカメプリント》 


DPOF を使用する場合 


DPOF (デジタルプ IJ ントオーダーフォーマット） （*1) 
を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場 
合、乂モ IJ 一力ードまたは USB フラッシュ乂モリーをセッ 

卜すると、 【DPOF で印刷しますか？ /はい与田を押し 
てください/いいえ与曰を押してください】という乂ッ 
セージが表示されます。 

DPOF でプリントする場合は、义下の手順で操作してくだ 
さい。 

(1) Q を巧す 

♦ デジカ乂プ IJ ントの設定画面が表示されます。 

(2) 0/日で【記録紙サイズ】を選ぶ 

(3) d〕/ 〔ろで記録紙のサイズを選び、を押 
す 

♦他の設定を変更することもできます。ただし、プ 
IJ ント枚数、日付は DPOF で設定されているた 
め、ここでは変更できません。 

(4) 場 ご-卜 または面品,を押す 

♦ DPOF で指定したとおりに写真がプ IJ ントされま 
す。 

(*1) デジタルカ乂ラの記録フォーマットの一つで、撮影 
した画像のプ IJ ントに関する規格です。印刷する写 
真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカ乂ラ側で 
行えます。 DPOF を使用すると、印刷したい写真や 
枚数を本製品側で指定する必要がありません。 


インデックスプリントを印刷ずる 


[インデックスプリント] 

乂モリー カー 
ている画像ミ 
卜）できます 
A4 サイズの i 
合は最大 42 ‘ 
の画像が印晒 

-ドまたは USB フラッシュ乂モリーに保存され 
"-夕を、一覧にして印刷（インデックスプ IJ ン 

〇 

!己録紙 1 ページ巧に【速い/ 1 行 6 個印刷】の場 
個、【きれい/ 1 行 5 個印刷】の場合は最大 30 個 
J されます。 

I 

fa® ] 

■ インデックスプリントは、カラーでしか印刷できません。 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 

モソーをセツ h ずる 


すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、 "pf を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

包 0/日で【インデックスプリント】を選 
び、〇を巧ず 

レイアウト選択、記録紙タイプ、記録紙サイズの 
ニューが表示されます。 

包 0/0 で【レイアウト選択】を選ぶ 

0 の/ (3 でレイアウトを選び、〇を押ず 

レイアウトは、【速い/1行6個印刷】【きれい/1行5 
個印刷】から選びます。 

包 0/0 で【記録紙タイプ】を選ぶ 

@ の/ (3 で記録紙のタイプを選び、 S を 
巧ず 

記録紙のタイプは、【普通紙】【インクジてット紙】 
【ブラザー BP71 光沢】【その他光沢】から選びます。 

〇 IT または白心を巧ず 

インデックスプリントが撮影日時の順番で印刷 
されます。 
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《デジカメプリント》 


インデックスプ IJ ントに表示されている番号で、プ IJ ントす 
る写真を指定でさます。 

9 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

デジカ方プリント方ニューが表示されます。 

@ Q /0 で【番号指定ブリント】を選び、 
S を巧ず 

包 Q /0 でプソントしたい导真の番号を入 

力し、9を巧ず 

例1:1、3番を入力する 

日/日 で【1】を選び、 y を押します。 

続けて、 日/日 で【3】を選び、 y を押します。 
例2 :18番を入力する 

日/日 でい】を選び、 G) を押しておを変えま 
す。 

日/日 で【8】を選び、 Q を押します。 

@入力できる文字は、区切り記号も含めて12文字 
までです。 

Q 画面で設定を確認ずる 



2009.01 .01 
100KB 



N0.1 

DEI.JPG 


番号を指定して写真をプリントずる 


[番号指定プリント] 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 Q でプリント枚数を入力ずる 
包 またはを巧ず 


婚 

た 


V 



©デジタルカ乂ラでつけた名称やノぐソコンでのファイル名が 
半角英数字8文字が内の場合は、ファイル名が認識されま 
す。ファイル名が認識されない場合は、順番に、1、2、3 
のように番号が割り振られます。 

©インデックス（サムネール）で一度に印刷できるのは999 
画像までです。それ政上の画像が保をされていても無視さ 
れます。 

P インデックスプリントでは、記録紙タイプが外の設定（明 
るさやコントラストなど）は固定です。 

@印刷できる画像は JPEG ファイル形式 （*. jpg ) だけで 
す。 


u-iiu 

刪-狐 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 u 
刪ブ紙 


□ □□□□目 
□ □□□□目 

□ □□□□目 

□ □□□□目 

归□□□□目 

rn rn rn ココ 

LJ LJ LJ LJ LJ 



指定した番号の写真がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


色や明るさを補正してプリントずる 


[色調整 プリント] 


写真をプリントする際に、色や明るさを補正して美しくプリ 
ントすることができます。 

〇「色調整プリント」機能は 、 Reallusion Inc . の技術を使用し 
ています。 

REALLUSION 


人物と風景を美しくプリントする[自動色補正] 

人物も風景も美しく印刷したいときに使用します。 

t 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、 ( j ^ を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切り替えて ください。 


^ 画面で設定を確認ずる 



プリント 

枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 窗ゴまたは Cb -, を巧ず 

選択した写真がプリントされます。 


デジカ方プリント方ニューが表示されます。 

包 Q / g で【色調整プソント】を選び、 

9 を押ず 

を ( D / D で印刷したい导真を選ぶ 

〇 を押すたびに90°ずつ左回りに、 (3 を押す 

たびに90°ずつち回りに回転します。 

〇 Q を巧ず 

包 0/ 日で【自動色補正】を選び、 S を押ず 

捕正後の写真が表示されます。 

©画面下に「赤目補正」と表示されたら、 U で赤 
目補正を行ってください。 

与62ぺージ「赤目を修正する[赤目補正]」 

@心）を押すと拡大表示されます。このとき、 

日日の D でスクロールすることがで 

きます。もう一度0を押すと、元に戻ります。 

包 9を巧ず 

〇 g でプリント枚数を入力し、9を巧ず 


肌を美しくプリントする[肌色あかるさ補正] 

人物の肌を美しく印刷したいときに使用します。 

A 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切り替えて ください。 

デジカ乂プリントニューが表示されます。 

包 Q / g で【色調整プソント】を選び、 

9 を巧ず 

^ の/ E で印刷したい导真を選ぶ 

© 0を押すたびに90°ずつ左回りに、 | A | を押す 
たびに90°ずつち回りに回転します。 

0 Q を押ず 
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《デジカメプリント》 


〇 Q / g で【肌色おかるま補正】を選び、 
5を押ず 


補正後の写真が表示されます。 


◎ 日/口 で補正量を3段階に調節できます。 
© © を押すと拡大表示されます。このとき、 

0 0 (DG) でスクロール することが で 

きます。もう一度@を押すと、元に戻ります。 

〇 S を巧ず 

〇 P でプリント枚数を入力し、 S を巧ず 
@ 画面で設定を確認ずる 



团 E — プリント 
枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 


IT またはなを巧ず 

選択した写真がプリントされます。 


風景を美しくプリントする[色あざやか補正] 

風景を美しく印刷したいときに使用します。 


〇 


包 

包 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切り替えてください。 

デジカ乂プリントニューが表示されます。 

Q / g で【色調整プリント】を選び、 

S を巧ず 

の/ CD で印刷したい写真を選ぶ 

@0を押すたびに90°ずつ左回りに、0を押す 
たびに90°ずつち回りに回転します。 


〇 9を巧ず 

包 0/0で【色おざやか補正】を選び、 


□ 


を巧ず 


捕正後の写真が表示されます。 


◎ 0/0 で補正量を3段階に調節できます。 

© © を押すと拡大表示されます。このとき、 

日日の [) でスク□ールすることがで 
きます。もう一度四を押すと、元に戻ります。 

包 Q を押ず 

〇 g でプリント枚数を入力し、9を押ず 
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《デジカメプリント》 


@ 画面で設定を確認ずる 


〇 5を押ず 



プリント 

枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


包 gr またはご山を巧ず 

選択した写真がプリントされます。 


包 0/日で【赤目補正】を選び、〇を押ず 

■補正できたとき 

補正後の写真が表示され、顔が赤枠で囲まれます。 



© © を押すと拡大表示されます。このとき、 

0 日の D でスク□ールすることがで 
きます。もう一度0を押すと、元に戻ります。 


ホ目を修正する[ホ目補正] 

フラッシュ撮穀時の赤目を修正して印刷できます。 

◎ ホ目補正は付属のソフトウェア 「FaceFilter Studio 」 でも行 

うことができます。パソコンに保存されている写真の赤目 
を修正するときは 「FaceFilter Studio 」 を使用してくださ 
し、。 

与画面で見るマニュアル 「FaceFilter Studio で写真を印刷 
する」 

@フラッシュ撮影時の条件によっては、赤目補正ができない 
ことがあります。 

t 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、 ( j ^ を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

デジカ乂プリント方ニューが表示されます。 

包 Q / g で【色調整プソント】を選び、 

9を押ず 

^ の/ (3 で赤目を補正してプリントした 
い导真を選ぶ 

@りを押すたびに90°ずつ左回りに、0を押す 
たびに90°ずつち回りに回転します。 


■補正できなかったとき 

「赤目を検出できません」と表示されます。 

包 再度補正ずるには、 Q を押ず 

■補正できたとき 

補正後の写真が表示され、目がホ枠で囲まれます。 



© © を押すと拡大表示されます。このとき、 

日日の HE ) でスク□ールすることがで 
きます。もう一度0を押すと、元に戻ります。 

■補正できなかったとき 

「赤目を検出できません」と表示されます。 

み S を巧ず 

包 (] でプリント枚数を入力し、 y を押ず 
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《デジカメプリント》 


@ 画面で設定を確認ずる 


主きれい 




プリント 

枚数 


その他光沢 


jjy 


I デジカタプリント T プリント今スタートを巧す ClQl 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


⑩ IT または固心を巧ず 

ホ目捕正した写真がプリントされます。 

白黒でプリントする[モノクロ] 

カラーで撮影した写真をモノク□で印刷したいときに使用 
します。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切 リ 替えてください。 


デジカ乂プリントニューが表示されます。 

包 Q / g で【色調整プソント】を選び、 

S を押ず 

@ ( D / CE ) で印刷したい导真を選ぶ 

© 0を押すたびに90°ずつ左回りに、0を押す 
たびに90°ずつち回りに回転します。 

〇 9を押ず 


お の/日で【モノクロ】を選び、 S を押ず 

モノクロに補正された写真が表示されます。 

@0を押すと拡大表示されます。このとき、 

日日の D でスク□ールすることがで 
きます。もう一度0を押すと、元に戻ります。 

包 S を巧ず 

〇 日でプリント枚数を入力し、 g を押ず 
■=1 画面で設定を確認ずる 



曲 g — プリント 
枚数 


包 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントするには」 

資す卜または丘3_^を巧ず 

選択した写真がモノク□プリントされます。 


セピア色でプリントする[セピア] 

写真をセピア色で印刷します。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切り替えてください。 


デジカ乂プリント方ニユーが表示されます。 

包 Q / g で【色調整プソント】を選び、 

9を押ず 
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《デジカメプリント》 


@ の/：!)で印刷したい导真を選ぶ 

〇 を押すたびに90°ずつ左回りに、 (3 を押す 

たびに90°ずつち回りに回転します。 

〇 9を巧ず 

包 日/日で【セピア】を選び、〇を巧ず 


撮影した日付で写真を探ず 


[曰付から検索] 


撮影した日付で、プ IJ ントする写真を指定できます。 

t 乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

デジカ乂プリントニューが表示されます。 


セピア色に補正された写真が表示されます。 


〇 © を押すと拡大表示されます。このとき、 

日日の (3 でスク□ールすることがで 
きます。ちう一度 GD を押すと、元に戻ります。 


包 Q を押ず 

〇 (] でプリント枚数を入力し、9を押ず 
画面で設定を確認ずる 



プリント 

枚数 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることちで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


〇 IT または白ふ> を巧ず 

選択した写真がセピア色でプリントされます。 


包 0/日で【曰がから検索】を選び、〇を 
押ず 

撮景ミ日と撮景ミ枚数の一覧が表示されます。 

包 0/日で曰がを選び、 □ を押ず 



Q ( D / CD で巧刷したい导真を選ぶ 

◎ (D/G) をくり返し押すと、他の日付の写真 

も表示できます。じで古い日付、しリで新しい 
日付の写真が表示されます。 

© 0を押すたびに90°ずつ左回りに、0を押 
すたびに90°ずつち回りに回転します。 

〇 0でプリント枚数を入力ずる 

© 手順 〇、© をくり返して、印刷したい导 
真をずべて選び枚数を指定ずる 

み Q を押ず 
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《デジカメプリント》 


@ 画面で設定を確認ずる 



プリント 

7] 枚数 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
含ます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


〇 


1 P または！を}甲ず 

選択した写真がプリントされます。 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ 
ゾモリー内の写真をずべて印刷ずる 


[ずべてプリント] 


乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - の写真をす 
ベて印刷するときは、从下の手順で行います。 


〇 


乂モソーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プリントモー 
ドに切り替えて ください。 


デジカ乂プリント方ニユーが表示されます。 

包 Q /0 で【ずべてプリント】を選び、 
S を巧ず 

包 画面で設定を確認ずる 



©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


〇 Q でプリント枚数を入力ずる 
〇 IT またはを}甲ず 


メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
内のすべての写真がプリントされます。 
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《デジカメプリント》 


ゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真を自動で順番に表示ずる 


[スライドシ 


乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真を、画面に一定の間隔で順番に表示することができます。このとき、 
必要な写真を選んで印刷することちできます。 


A ゾモリーカードまたは USB フラッシュメ 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

デジカ方プリント方ニューが表示されます。 

包 0/日で【スライドシヨ—】を選び、 

9を押ず 

スライド シヨーが 始まります。 


Q 画面で設定を確認ずる 



プリント 

枚数 


©画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 


© 届またはを巧ず 

モノクロ i — i スタート 


包 


終了ずるには度停謹了を巧ず 


選択した写真が印刷されます。 


スライド シヨーが 終了します。 


スライド シヨーの 途中で写真を印刷する _ 

t EP 刷したい导真が表示まれている間に 
S を巧ず 

包 3でプリント枚数を入力ずる 

◎ (D/G) で他の写真ち選ぶことができます。 

回！^を押すたびに90。ずつ左回りに、0を押 
すたびに90°ずつち回りに回転します。 

包 9を押ず 
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《デジカメプリント》 


画像の一部を巧刷ずる 


[トリミング] 


写真の中から必要な部分だけを切り出して印刷することができます。写真を回転させることもできます。 


◎写真のサイズが非常に小さい場合（縦横それぞれ240ピクセル未満）や縦横比が非常に大きい場合は、トリミングできないことが 
あります。 


〇 


乂モソ -力ード または USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切 リ 替えてください。 

デジカ乂プリント方ニューが表示されます。 


包 日/0で【トリミング】を選び、 S を押 


包 


ず 


( D / G ) でトリミングしたい导真を選ぶ 

@りを押すたびに90°ずつ左回りに、じ J を押 
すたびに90°ずつち回りに回転します。 


〇 Q を押ず 

トリミングの範囲を示すホ枠が表示されます。こ 
の枠内が印刷されます。 

包 枠の位置とサイズを選ぶ 

0/0または （ D / G ) で移動します。 

Q で拡大、0で縮小します。 

回を押すたびに、枠の縦横が入れ替わります。 

〇 9を巧ず 

〇 3でプリント枚数を入力し、9を押ず 


画面で設定を確認ずる 



I デジカタプリント 


プリント今スタートを押す aa 


包 


@画質や記録紙サイズなど、設定を変えることもで 
きます。 

^68ページ「設定を変えて写真をプリントする 
には」 

またはを巧ず 

トリミングした写真が印刷されます。 
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《デジカメプリント》 


いろいろなプリント方法 

L _ J 


設定を変えて写真をプリントずるには 



デジカ乂プリントの設定画面で、写真をプ IJ ントする際の設定を変更できます。 

0/0で項 S を選ぶ GD / G ) で設定値を選ぶ 





(1) プリント画質 


写真をプリントする際の画質を設定します。 

• 鴨準】 

速くプ IJ ントする場合に選びます。 

•【きれい】 

写真をよりきれいにプ IJ ントする場合に選びます。 

に）記録紙タイプ 


プリン トする記録紙の種類を選びます。 

【普通紙/インクジてット紙/ブラザー BP 71 光沢/その他光沢】 


(3) 記録紙サイズ 


プリントする記録紙のサイズを選びます。 

[ L 判/ 2 L 判/八ガキ / A 4】 

[ A 4] を選んだ場合は、プ IJ ントサイズ（レイアウト）を必下の設定から選びます。 


8 x 10 cm 

9 x 13 cm 

10 x 15 cm 

13 x 18 cm 

15 x 20 cm 

用紙全体に印刷 

里 

屋 

圍 

国 


■ 


(4) 明るさ（色調整プリントの場合は表示されません) 


写真をプリントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。 G ) を押すと明るくなり、 （ D を押すと暗くなり 
ます。 

(5) コントラスト（色調整プリントの場合は表示されません） 


写真をプ IJ ントする際のコントラストを調整します。日段階の調整ができます。しジを押すとコントラストが強くなリ、 
(□を押すとコントラストが弱くなります。 
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《デジカメプリント》 


(6) 画質強調（色調整プリントの場合は表示されません) 


(1) 0/曰で【画質強調】を選び、9を押す 

(2) の/ CE) で【する】を選ぶ 

口） 白/曰で設定する項 S を選ぶ 

項目は从下の3つから選びます。 

• 【ホワイトバランス】 

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合い 
に印刷できます。 

• 【シャープネス】 

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。 

• 【カラー調整】 

画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。 

(4) GD / G ) でレベルを調整する 

(5) 手順（3)、 （4) をくり返して、3つの項目を調整する 

(6) 調整が終わったら、 日/日 で【一覧へもどる】を選び、 y を押す 

♦ デジカ乂プ IJ ントの設定画面に戻ります。 

X 画質強調は、画素数の少ないデジタルカ乂ラの画像データに巧して有効に働きます。 

乂ガピクセル-クラスの力乂ラで撮影した写真は、そのまま印刷してください。 

なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分从上かかる場合があります。 

(7) 画像トリミング 


プ IJ ント領域いっぱいに写真がプ IJ ントされるように、収まらない部分を切り取ります。 
画像卜 IJ ミングをする場合は、ふちなし印刷を【しない】に設定してください。 

• 【する】 

横長の画像の場合は、縦のプ IJ ント領域に合わせて、縦 
長の画像の場合は、横のプ IJ ント領域に合わせてプ IJ ン 
卜します。収まりきらない部分は、切り取られます。 


; ... 国 


(8) ふちなし印刷 


プ IJ ント領域いっぱいに写真をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 

X ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像卜 IJ ミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント領域に合わせるた 
めに一部が自動的に卜 IJ ミングされることがあります。 

(9) 日付印刷 


撮影された日付をプ IJ ントします。【する】または【しない】を選びます。 
义 DPOF を使用していない場合にプ IJ ントできます。 


変更した設定を保持する 


設定を変更した後で、【設定を保持する】を選び、 Q を押します。【設定を保持しますか？/はい^田を押してください 

/いいえ^0を押してください】と表示されるので0を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。 

X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには【設定を IJ セットする】を選びます。 


嘯 


画像データを切り取らずに、プ IJ ント領域に収まるよう 
にプ IJ ントします。 
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《デジカメプリント》 


例） L 判、 2L 判、はがきに写真を印刷ずる 

写真を L 判サイズやはがきサイズの記録紙に印刷する手順を説明します。 


〇 記録紙をセッ h ずる 

^29ページ「記録紙のセットのしかた」 

^ ゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂 
モソーをセッ h ずる 

すでにセットされていて、ほかのモードで使用して 
いたときは、を押してデジカ乂プ IJ ントモー 
ドに切り替えて ください。 


デジカ方プリント方ニューが表示されます。 



包 日/日で【导真プリント】を選び、〇を 
巧ず 

メ^モリーカードまたは USB フラッシュメ^モリー 
内の写真が表示されます。 



Q の/ (3 でプリントしたい导真を選ぶ 

包 g でプリントずる枚数を設定し、9を押 
ず 

Q を押すと、1枚ずつ増えます。 

デジカ方プリントの設定画面が表示されます。 

包 0/0で【記録紙サイズ】を選ぶ 

手順© で色調整プ IJ ントを選択した場合、【明る 
さ】【コントラスト】【画質強調】は表示されません。 


Q ( D / D でセットした記録紙のサイズを 
選び、9を巧ず 

セットした記録紙のサイズに合わせて、 【 L 判】 
にし判】【八ガキ】のいずれかを選びます。 

@ 場す卜またはな_を巧ず 

写真がプリントされます。 
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((PictBridge)) 


デジタルカゾラで行ラ設定について 



本製品で Pic 旧 ridge 機能を使う場合は、デジタルカ乂ラの从 
下の設定が有効になります。 


設定項目 

設定内容 

記録紙サイズ 

A 4、 10 X 15 cm、L 判、 2 L 判、はがき 

記録紙タイプ 

普通紙、光沢紙、インクジてット紙 

DPOF 印用 IJ (*1) 

する、しない、プ IJ ント枚数、日付 

プリント品質 

標準、高画質 

画質補正 （* 2) 

する、しない 

日付印刷 

する、しない 


(*1) : DPOF とは、デジタルカ乂ラの記録フォーマットの 
一つで、撮影した画像のプ IJ ントに関する規格です。 
印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカ 
乂ラ側で行えます。 DPOF を使用すると、印刷した 
い写真や枚数を本製品で指定する必要がありませ 
ん。 

(*2):画質補正を「する」に設定した場合は、本製品の乂 
ニュー【画質強調】で、設定を行います。 


@設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカ乂ラによって 
異なります。詳しくは、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご 
覧くださし、。 

デジタルカ乂ラから設定ができない場合、またはデジタル 
力乂ラでプリンタ設定を選んだ場合は、政下の設定でプリ 
ントされます。 

.プリント画質：きれい 
• 記録紙タイプ：その他光沢 
• 記録紙サイズ： L 判 
• 画質強調：しない 
• ふちなし印刷：する 


f ジタルカゾラから直接プリントずる PictBridge 


本製品は Pic 旧 ridge に対応しています。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカ乂ラと本製品を USB ケーブルで接続して、 
直接写真をプリントします。 


PictBridge とは 



Pic 旧 ridge は、デジタルカ乂ラやデジタルビデオカ乂ラ、力乂ラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直 
接プ IJ ントするための規格です 。 Pic 旧 ridge に対応した機器であれば、乂一力一や機種を問わず、本製品と接続して写真をプ 
IJ ントできます。 

PictBridge に対応しているデジタルカ乂ラには、从下の □ ゴマークがついています。 

r( 

PictBridge 

广 注意 I 


■ Pic 旧 ridge ケーブル差し込か□には、 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカラおよび USB フラッシュ方モリー iU 外を接続し 
ないでください。本製品が損傷する恐れがあります。 

■ Pic 旧 ridge を使用している間、デジカ方プリント機能は使用できません。 
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《 Pic 旧 ridge 》 


写真をプリントずる 



あらかじめデジタルカ乂ラでプリントする写真を選択 
したり、記録紙サイズなどの設定を行っておきます。 
設定ち法については、デジタルカ乂ラの取扱説明書を 
ご覧くださし、。 


© デジタルカ乂ラから設定ができない場合は、固定の設定で 
プリントされます。詳しくは、^71ページ「デジタルカ乂 
ラで行う設定について」の説明をご覧ください。 


を意 ] 

■ Pic 旧 ridge を使用する前に、本製品にモリーカード 
または USB フラッシュ乂モリーがセットされていなし、 
ことを確認してくださし、。 


〇 デジタルカゾラの電源を切る 

本製品とデジタルカゾラを USB ケーブル 
^ で接続ずる 

本製品前面にある、 PictBridge ケーブル差し込か口 
に USB ケーブルを接続します。 


0 デジタルカゾラからプリントを実行ずる 

設定した内容で写真がプリントされます。 


を意 ) 

■ プリントが終了するまで、 USB ケーブルをおかないで 
くださし、。 


DPOF を使用する 


DPOF 設定を行った乂モ IJ - 力ードをデジタルカ乂ラか 
ら取り出して本製品にセットします。 

操作方法について詳しくは、^58ぺージ 「 DPOF を使用 
する場合」をご覧ください。 



を意 ] 

■ PictBridge ケーブル差し込か□には、 PictBridge 対応 
のデジタルカ方ラおよび USB フラッシュ方モリーじ1外 
を接続しないでください。本製品が損傷する恐れがあ 
リます。 


も デジタルカゾラの電源を入れ、プリント 
W 設定をずる 


72 




























《スキャン TO メディア》 


スキヤンしたデータを保存ずる スキヤン TO pC ディア 


本製品でスキンした画像を、パソコンを使用せずに乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保存で 
きます。 TIFF ファイル形式 （* .がまたは PDF ファイル形式 （* . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファ 
イルにまとめて保存できます。 

スキヤンしたデータを乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保をずる 


[スキヤン TO 乂デイ〕 


A 乂モリーカードまたは USB フラッシュメ 
^ モリ—をセットずる 


包 原稿をセツトずる 

^35ページ「原稿をセツトする」 

包 慶を巧す 


スキャンニユーが表示されます。 



〇 0/0で【乂ディア：乂ディア保存】を 
選び、〇を巧ず 

本製品をパソコンと接続していない場合は、【乂ディ 
ア：乂ディア保存】だけが表示されます。 

包 Q / g で【スキヤン画質】を選び、 
( D / CE ) で画質を選んで、9を巧ず 

画質は]^义下から選びます。 

【カラー150 dpi / カラー 300 dpi / カラー 600 dpi / 
モノ ク □ 200 X 100 dpi /モノクロ 200 dpi ] 


包 0/0で【ファイル形式】を選び、 

の/ (3 で保存ずるファイル形式を選ん 
で、9を巧ず 

ファイ J レ形式は从下から選びます。 

- 手順© で、 カラーを 選んだ場合 

【 PDF / JPEG 】 

- 手順© で、モノク□を選んだ場合 

[ PDF / TIFF ] 

〇 gr または な W を巧ず 

ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始さ 
れます。 

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、【次の原稿 
はありますか？ /はし、与田を押してください/し、 
いえ与曰を押して〈ださい】と表示されます。 

読か取る原稿が1枚の場合 手順© へ 
読か取る原稿が複数枚の場合^手順 @ へ 

Q 置を巧ず 

^ 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、 

9を押ず 

乂モ IJ - 力ードまたは USB フラッシュ乂モ IJ - に保 
存する原稿の枚数だけ、手順 包包 を繰り返し 
ます。 
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《スキャン TO メディア》 


^ ずべての原稿をスキヤンしたら、0を巧 

スキヤンを終了します。 


を意 } 


■ @が点滅しているときは、メ^モリーカードまた 

は U SB フラッシュ乂モリーのおき差しをしないでくだ 
さし、。データやメ^モリーカードまたは USB フラッシュ 
方モリーを壊す恐れがあります。 


@ファイル名は、スキンした日付が自動的に付けられてい 
ます。 

例）2009年5月3日の場合は、 「090503 XX 」 という名前 
が付けられます。（「 XX 」は通し番号です） 

@本製品をスキナとして使う操作については、画面で見る 
マニュアルをご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「スキトナ」 

◎ パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe ® 
Reader ® または Adobe ® Acrobat ® が必要です。 


設定を保持する 


(1) [§) を押す 

(2) 0/日で【メディア：メディア保存】を選 
び、〇を押す 

(3) ネ刀期値にしたい設定に変更する 

(4) 白/日で【設定を保持する】を選び、 U を 
押す 

♦較定を保持しますか？/はい^田を押してく 

ださい/いいえ^曰を押してください】と表示 
されます。 

(5) Q を巧す 

♦ 変更した設定が初期値として登録されます。 

X 初期値をお買い上げ時の状態に戻すには、【設定を IJ 
セツトする】を選びます。 
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こんなとまは 


日常のお手入れ 


本製品が汚れたら . 76 

本製品の外側を清掃する . 76 

スキャナ（読か取り部）を清掃する . 76 

給紙 □ —ラーを清掃する . 78 

紙がつまったときは . 79 

記録紙がつまったときは . 79 

ADF に原稿がつまったときは 

( DCP -535 CN のか） . 81 

インクがなくなったときは . 82 

インクカートリツジを交換する . 82 

インク残量を確認する . 84 

印刷が巧いときは . 85 

定期乂ンテナンスについて . 85 

プリン トへツドをク IJ - ニングする . 85 

記録紙の裏面が汚れるときは . 85 

印刷テストを行う . 86 

印刷品質をチてツクする . 86 

印刷位置のズレをチてツクする . 87 


たとまは 


J 因 B 

エラー:ツセージ . 88 

故障かな？と思ったときは 

(修理を依頼される前に） . 90 

動作がおかしいときは（修理を依頼される前に） ....... 96 

修理について . 96 

こんなときは . 97 

本製品のシ IJ アルナンバーを確認する . 97 

本製品の設定内容や機能を確認する 

[レポート印刷] . 97 

本製品を輸送するときは . 98 

パソコンと本製品との接続ち法を変更したい 
ときは （ DCP -535 CN のか） . 100 
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《日常のお手入れ》 


本製品が汚れたら 


本製品がミちれたときは、必要に応じて1^|下のょぅにぉ手入れを行ってくださし、。 


本製品の外側を清掃ずる 



注意 1 


■ 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤 
や、アルコールを使用しないでください。本製品の操 
作ノ くネルの文字が消えることがあります。 


〇 記録紙トレイを引き出ず 



も トレイカパー （1) を開けて記録紙トレイ 
^ から記録紙を取り除き、記録紙トレイの 
内側、外側およびち側の枠の上 （2) を軽 
く拭く 



cv トレイカパーを閉めて、記録紙トレイを 
一 元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 
民します。 



スキャナ（読み取り部）を清掃ずる 



スキャナ（読か取り部）が汚れていると、コピー時の画質が 
悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめにスキャ 
ナ（読か取り部）を清掃してください。 


注意 ) 

■ 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤 
を使用しないでくださし、。 


A 原稿台カパーを開けて、読み取り部を拭 

一 < 

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原稿台ガラ 
ス（1)、原稿台カバーのプラスチック面 （2) を拭い 
てください。 
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《日常のお手入れ》 


Q ADF 読み巧り部を拭く 
一の が) 


( DCP -535 CN 


水を含ませて固く絞った柔らかい布で、 ADF 読か取 
リ部 （1) と白色のパ'- (2) を拭いてください。 



注意 


■ コピー で黒い細い線が入るときには、 ADF 読か取り部 
(1) の清掃を行ってください。 

非常に細かい巧れ（ボールペンのインクや修正液など） 
が付着してし1る場合がありますので、念入りに拭いて 
くださし、。 

汚れが見えない場合は、 ADF 読か取り部のグラスを手 
で触ってどこに汚れがあるかを確認し、その部分を 
才ーデイオ用クリーニング液（イソプ□ピルアルコー 
ル） などを含ませた柔らかし1布で念入りにおいてくだ 
さし、。 

最後に ADF からコピーしてかて、黒し1縦線が消えてし、 
ることを確認してくださし、。 


◎無水エタノール、 0 A ク IJ - ナー、乂ガネク IJ - ナー、力 
セツト用へツドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーが使 
用で含ます。 
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《日常のお手入れ》 


給紙 ローラーを 清掃ずる 



給紙□ーラーが汚れていると、記録紙のミちれが発生したり給 
紙しにく くなったりします。 


0 電源プラグをコンセントから抜く 



〇 黯曼 背面の紙ヴまり解除カバ-…を 



〇 オーデイオ用クリーニング液（イソプロ 
> ピルアルコール）などを含ませた綿棒で 
給紙ローラー （1) を拭く 



包 紙づまり解除カパーを閉める 

カバーがしっかりと閉められていることを確認して 
ください。 

包 記録紙 h レイを元に戻ず 
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《日常のお手入れ》 


紙がつまったときは 


記録紙がつまったときは 


記録紙がつまると、画面に【記録紙が詰まっています】と表示されます。 


注意 


■ 紙づまりが解消されてち本体カバーの開け閉めは必ず行ってくださし、。 

■ プリントへッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントへッドを動かし、記録紙を取り除いてくださし、。 
■ 何度も紙がつまるときは…。 

•紙の曲がりやそりを直して使用してください。与>28ぺージ「力ールしている記録紙について」 

•給紙□-ラーを清掃してください。与78ぺージ「給紙□-ラーを清掃す る」 

•紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してくださし、。 

今79ぺージ「記録紙がつまったときは」 手順© 

•紙の切れ端、クリップなどの異物がマシンに残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してくださし、。 

• 記録紙が使用できないちのである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めし 
ます。=>27ぺージ「専用紙•推奨紙」 

•それでちエラー方ッセージが消えないときは、電源プラグのおき差しを行ってくださし、。 


〇 


記録紙トレイを引き出ず 



包 


記録紙挿入□に残っている記録紙をゆつ 
くり引き抜く 


注意 


■ 記録紙挿入□に繰り込まれている記録紙は、無理に引 
きおかないでくださし、。 



| cl 本体背面の紙づまり解除カパー （1) を開 
ける 

中央のつまかをつまんで、手前に引いて開きます。 


〇 



つまつた記録紙を手前に抜き巧る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 


包 



紙づまり解除カパーを閉める 

カバーを押して確実に閉めてください。 
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《日常のお手入れ》 


© 両手で本体カバー （1) を開けて、内部に 
> 記録紙が残っていないか確認ずる 


本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて 
ください。 

残っている記録紙があれば取り除いてください。 
紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



〔 注•意 \ 

■ プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を 
切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除 
し、てくださし、。 

■ 内部につまった記録紙を取り除くときは、本体内部に 
なるべく触らないよ5にご注意ください。故障の原因 
となったり、手が汚れたりする場合があります。記録 
紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷つけないよ 
うに注意して、紙片をピンセットなどで取り除いてく 
ださし、。 

■ プリントヘッドが図のようにち端で止まっている場合 
は、 IU 下の手順で操作してくださし、。 



(1) fil 停止/終了 を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

(2) 電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く 

(3) 本体カバーを閉めて、電源プラグをコンセント 
に差し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位置に 
自動的に戻ります。 

■ 万ーインクが皮膚に付着したら、すぐに石けんと水で 
十分に洗い流してくださし、。 


〇 本体 カバーを 閉める 

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し（1)、本 
体カバーサ ポー トをゆ つく り押して （2)、 本体カバー 
を両手で閉めます（ぶ。 



A を意 


• 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう 
にま意して、最後まで本体カバーを持って閉めて 
くださし、。 


包 記録紙 h レイを元に戻ず 

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に 
民しま "5 。 



も トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
^ 確実に引き出し（1)、フラップを開く 
( 2 ) 



を意 ) 

■ 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださし、。 
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ADF に原稿がつまったときは （ DCP -535 CN のみ) 


《日常のお手入れ》 


ADF で原稿がつまると、画面に【原稿が詰まっています】と表示されます。 

ADF から、つまっていない原稿をずべて 
一 取り除く 

も ADF カバーを開けて、つまった原稿を抜 
^ き巧る 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 



6 ADF 力八一を閉める 

原稿台カバーを開けて、つまった原稿を 
y 抜き取る 

原稿が破れないように、静かに抜き取ります。 


包 原稿台カバーを閉める 

度)画了忘押ず 



u-iiu 

刪-紙 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪ブ紙 


婚た 


し 


81 























《日常のお手入れ》 


インクがなくなったときは 


本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記の乂ッセージを表示し、インクカートリッジ 
の交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。 
インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジをお求めいただくことをお勧めします。 

• インクの残りが少なくなったとき{ブラックが少なくなったとき）：【まもなくインク切れ巧 g 】 

• インクがなくなったとき：【印刷できませんインクを交換してください回 g 】 

广 注意 ) 


■ 【モノク□印刷のか可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノク□印刷を続けること 
がで吉ます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意くださし、。 

•パソコンから印刷をする場合は、「印刷設定」をモノク□に設定する必要があります。 

づ> 画面で見るマニュアル「パソコン活用」一「プリンタ」一「印刷の設定を変更する」 

•コピーの場合は【記録紙タイプ】が【普通紙】または【インクジてット紙】に設定されている必要があります。 
ただし、次の場合はモノク□でも印刷ができなくなりますので、速やかにインクを交換してくださし、。 

•電源プラグをおいたり、空のインクカートリッジを取り外した場合 
•ブラックインクがなくなったとき 

■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 

■ インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジを 
セツトしないようご注意くださし、。 


©必要なときに、インク残量を確認することもできます。^84ページ「インク残量を確認する」 

@インクカートリッジは、それぞれの機種に対応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売店で交換用の純正インクカー 
トリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでご;'主文ください。 

与119ページ「消耗品」 

^121ページ「消耗品などのご;'主文について」 


インクカートリツジを交換ずる 



画面に【印刷できませんインクを交換してください】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。 


A ミ主意 


• インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。 


注意 } 


■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月从内に使い切ることをお勧めします。 

(6 ヶ月从上のご使用は、水分が蒸発しインクの钻度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。） 

■ 純正 IU 外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。 

■ インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この 
場合は保証期間内であってち無償修理の対象外となります。 




























《日常のお手入れ》 


A 新しいインクカートリッジを準備ずる 

インクカート IJ ッジの緑色のつまか （1) を右に最後 
まで回して封印を開放し、黄色いキャップ （2) を引 
き抜さます。 



A 新しいインクカートリッジを取り付ける 

インクカ-卜 U ッジを押し込むように「カチッ」と 
音がするまで確実に押します。 



インクカート IJ ツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込かます。 


セツトしたカート IJ ツジの色のリリースレバーが上 
がっているか確認します。 



を意 ) 

■ 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正 
しい色の場所に付け直した後、プリントヘッドのク 
リーニングを複数回行ってくださし、。 

与>85ぺージ「プリントヘッドをクリーニングする」 


包 インクカパーを閉める 

• 【印刷できませんインクを交換してくださ 
し、】または【まもなくインク切れ】の乂ッセー 
ジが表示されているときにインクを交換した 
場合は、自動的に内蔵カウンターが IJ セット 
されます。 

• インク交換を行った場合は、【インクを交換し 
ましたか/因3ブラック/はい^田を押し 
てください/いいえ^曰を押してくださし、】 
と表示されることがあります。次の手順に進 
んでください。 

包 0を巧す 

内蔵カウンターがリセットされます。 


を意 I 


■ 画面に【インクを交換しましたか/回 g ブラック/ 
はい与田を押してください/いいえ与曰を押して 

ください】と表示されたときは、必ず、 g を押してく 

ださい。 Q を押さなかった場合、本製品の内蔵カウン 

夕一がリセットされず、インクの残量を正しく把握で 
きなくなることがあります。 

■ 【力ートリッジがありません】、【インクを検知できませ 
ん】と表示されたときは、インクカートリッジをセッ 
卜し直してくださし、。 

■ インクカートリッジはリリースレバーの色に合わせて 
正しい位置にセットしてください。間違った位置に 
セツトすると正しい色で印刷されません。 


インクカートリツジを捨てるときは 


使用済かのインクカート IJ ツジは、インクが飛び散らない 
ように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。（イ 
ンクカート IJ ツジに貼られているラベルは、剥がす必要は 
ありません。） 

また、製社では使用済かインクカートリツジの回収■リヴ 
イクルに取り組んでおります。 

121ページ「インクカート IJ ツジの回収- IJ サイクル 
のご案内」 
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《日常のお手入れ》 


インク残量を確認ずる 


[インク残量] 


本製品では、从下の手順でインク残量を確認できます。 

〇 窗を押し、白/日で【インク残量】を選 
び、〇 を巧ず 

「ブラック/イエ □-/ シアン/マゼンタ」のイ 
ンク残量が表示されます。 


I インク S 胃 


I 圆 应 可 Q I 

ュー ちどる寺〇クリア/バック I 


包 停止/終了 を押ず 

確認を終了します。 


@パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳し 
くは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「プリンタ」一「プリンタ 
( Windows ®)」一 「印刷状況やインク残量を確認する（ス 
テータスモニタ）」 

与画面で見るマニュアル「パソコンま用」一「便利な使い 
ち （Contro に enter )」一 「デバイス設定」 


84 












《日常のお手入れ》 


■ 電源プラグはコンセントに差したままご利用になるこ 
とをお勧めします。 

■ で電源を切ることにより、本製品を使用しない時 
の消費電力を極力抑えることができます。 


横縮が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必 
要があります。 


定期ゾンテナンスについて 


プ IJ ン トへッ ドのノズルの目詰まりを防ぐために、本製品は 
自動的にプ IJ ン トへッ ドをク IJ 一ニ ングしています。目詰ま 
りを防ぎ、長く快適にご利用いただくために从下の点にご注 
意、\に d し、。 

を意 I 


プリントへツドをクリーニングずる 


プリン トへッドをク IJ 一ニングします。1回のへッドク IJ - 
ニングで問題が解みしない場合、何度かク IJ 一ニングを行う 
ことで、解決できる場合があります。ヘッドク IJ 一ニングを 
5回行っても問題が解みしない場合は、お客様相談窓口にご 
連絡ください。 


ィ窗を押し、0/日でいッドクリ—ニン 
グ】を選び、〇を押ず 

ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。 


包 白/0でクソーニングずる色を選び、 

〇を巧ず 

色は、【ブラック/カラー/全色】から選択します。 

プリントへッドのクリーニングが開始されます。 


〇【ブラック】または【カラー】を選んだときは、ク IJ - ニン 
グに約1、2分かかります。【全创を選んだときは、約2 
分かかります。 


記録紙の裏面が巧れるときは 



印刷した後、記録紙の裏面にミちれが付く場合は、プ IJ ンタ内 
部（給紙/排紙□ー ラー）にインクが付着している可能性が 
あります。从下の手順で、ク IJ 一ニングを行います。 


紙づまり解除カバーを開け、給紙ロー 
ラーに巧れがないかを確認ずる 

=>78ページ「給紙□ーラーを清掃す る」 

を 原稿台や ADF に原稿をセツ h せずに、 

W を巧してコピーを行う 

記録紙が排紙され、それによって本製品の内部が 
クリー ニン グされます。 



目詰まり時 



正常 





◎ ヘッドク IJ - ニングはある程度のインクを消耗します。 


◎ 印刷したものに横編が目立つときは、へッドクリーニングが効果的です。 


EP 刷が巧いときは 


のれた収換 
部され吸交 
内巧さを、 
、実費クて 
とが消ンし 
るグくイ達 
すン多のに 
し二が量界 
差-ク微限 
きリンるく 

抜クイれ早。 

にに、さちす 

繁上際出りま 

頻从の排より 

を要そに常あ 

グ必。時通が 

ラ、すグが合 
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《日常のお手入れ》 


印刷テストを行ラ 


【テストプリント】 


プ IJ ントへッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。 

印刷品質をチェックする 


t A 4 サイズの記録紙をセットずる 

^29ページ「記録紙トレイにセットする」 

包 窗を押し、日/日【テストプリント】を 
選び、〇を巧ず 

@ 白/0で【印刷品質チェックシート】を 
選び、〇を巧ず 

O dF または〇^を巧ず 

モノクロ L 1スタート 

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？ /はい今 
田を押してください/いいえ今曰を押して 
ください】と表示されます。 

^ きれいに印刷まれているときは Q を、き 

れいに印刷まれていないときは0を巧ず 

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、日を 
押します。 

<良い例 > < 悪い例> 


Q を押した場合は、印刷品質チェックが終了 
します。 

日を押した場合は、【ブラックは OK ですか？ 
/はい今田を押してください/いいえ今 
0を押してください】と表示されます。 


^ 黒色がきれいに印刷まれているときは 

Q を、きれいに印刷まれていないときは 
0を巧ず 

【カラーは OK ですか？/はい今田を押してく 
ださい/いいえ今曰を押してください】と表示 
されます。 

b カラーがきれいに印刷まれているときは 
Q を、きれいに印刷まれていないときは 
0を巧ず 

【クリーニングを開始しますか？ /はし、与田を 
押してください/いいえ今日を押してくださ 
し、】と表示されます。 

包 §を巧ず 

プリントへッドがクリーニングされます。 

クリーニングが終わると、【スタートボタンを押 
す】と表示されます。 

© (1)3^または[3^を押ず 

モノク〇 I I スタート 

ちう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷さ 
れます。 

印刷後は、【印刷品質は OK ですか？ /はい今 
田を押してください/いいえ今曰を押してく 
ださい】と表示されます。きれいに印刷されてし、 

たら、のを押して、印刷品質チェックを終了し 

ます。きれいに印刷されていない場合は、日を 
押して 手順© に戻ります。 

度停止/終7 を押ず 

广注意1 

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、イ 
ンクカートリツジが正しくセツトされているかを確認 
してくださし、。 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックする 


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。 



〇 

〇 

包 


A4 サイズの記録紙をセットずる 

^29ページ「記録紙トレイにセットする」 

窗を押し、白 / 日で【テストプリント】 
を選び、〇を巧ず 

白 /0 で【印刷位置チ X ックシート】を 
選び、〇を巧ず 


〇 居 F または (3 ^ を巧ず 

モノクロ L -1スタート 


包 


「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 

印刷後は、【印刷位置は OK ですか？ /はい今 
田を押してください/いいえ今曰を押してく 
ださい】と表示されます。 

600dpi 、 1200 dpi とち HSIaOj と最 
も似ている印字パターンが Wo.5j のと 

きは Q を、 Wo ふが外のときは 0 を 
巧ず 

「N0.0」と最も似ているのが「N0.5」であれば正常で 
す。 


■■11111 

<良い例> 


II 


<悪い例> 


Q を押した場合は、印刷位置チ I ックが終了 
します。 

日を押した場合は、 [600 DPI の補正/選択後 
OOK / 番号選択（1-8)】と表示されます。 


包 


〇 


600dpi について、 nsio.Oj と最も似て 
いる印字パターンの番号を a/D で選 
び、〇を巧ず 

[1200 DPI の補正/選択後〇 OK /番号選択 
〇- 8 )】と表示されます。 

1200 dpi について、 nsio.Oj と最も似て 
いる印字パターンの番号を (D/CE ) で選 
び、〇を巧ず 

印刷位置チエックを終了します。 
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《困ったときは》 


エラー乂ツセージ 


困ったと香は 


本製品に異常があるときは、下記のようなエラー乂ッセージと処置ち法が画面に表示されます。画面に表示され 
た処置ち法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒 
後にわう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しない 
ときは、エラー乂ッセージを控えた後でお客様相談窓□にご連絡ください。 


エラーメ^ッセー ジ 

原因 

対処 

モノクロ印刷のか可能で 
す 

1色从上のカラーインクがなくなって 
いる。 

この内容が表示されている間は次の操 
作のか可能です。 

• 印刷 

プリンタドライバからグレースケール 
印刷の指示をすれば、モノクロで引き 
続き印刷できます。通常の使用頻度で 
約1ヶ月間使用できます。 

• コピー 

記録紙タイプを【普通紙】【インクジェッ 
卜紙】に設定している場合、モノクロで 
コピーできます。 

ただし、次の場合は新しいインクカー 
トリッジを取り付けるまで、モノクロ 
でち印刷でさません。 

• 電源プラグを抜いたり、空のインク 
カート IJ ッジを取り外した場合 
• 記録紙タイプを【ブラザー BP 71 光 
沢】、【その他光沢】に設定している 
場合 

新しいインクカートリツジに交換してください。 

与82ページ「インクカートリツジを交換する」 

インクを検知できません 

機械が検知する前に素早くインクカー 
トリッジを交換した。 

セツトされている新しい力ートリツジを取り外し、もう一度取り 
付け直してください。 

純正ではないインクカートリッジを 
セットしている。 

純正の力ートリツジをセツトしてください。純正力ートリツジを 
セツトしても乂ツセージが表示される場合は、お客様相談窓□に 
ご連絡ください。 

インクカートリッジが正しくセットさ 
れていない。 

カチツと音がするまで力ートリツジを確実に押してセツトしま 
す。 

まちなくインク切れ 

igg 

D 

171 

インクの残りが少なくなっている。 

新しいインクカートリツジを準備してください。 

弊社ダイレクトクラブで購入することちできます。 

^121ページ「消耗品などのご;'主文について」 

印刷でさません 
インクを交換してくださ 
し、 

团 

D 

n 

ブラックまたはカラーインクのいずれ 
かが空になりました。 

画面に表示されている色のインクカート IJ ツジを交換してくだ 
さい。 

与82ページ「インクカートリツジを交換する」 

印刷で含ません 
初期化で含ません 
スキトンできません 

機械内部で記録紙の破片や異物がつ 
まっているなどの機械的な異常が発生 
した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、 
本体カバーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源 
プラグをいったんあいて、接続し直してください。それでも問題 
が解みされない場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 

カート IJ ッジがあリませ 
ん 

インクカートリッジが装着されていま 
せん。 

インクカートリツジを装着してください。 

与82ページ「インクカートリツジを交換する」 

画像がルさすぎます 

画像が小さすぎて、画像の補正やトリ 
ミングがで含ない。 

この解像度ではご利用いただけません。一辺が 640 pixel 议上とな 
る解像度でご利用ください。 

画像が長すぎます 

画像が長すぎて、画像の補正やトリミ 
ングがで含ない。 

縦横比が、8:3より小さい比率でご利用ください。力乂ラ側で変 
要できない場合は、パソコン等をご利用ください。また、パノラ 
マ合成写真などの印刷はヴポートしておりません。 

カバー が開いています 
本体カバーを閉じてくだ 
さい 

本体カバーが完全に閉まっていない。 

本体カバーを再度閉め直してください。 

カバーが開いています 
インクカバーを閉じてく 
ださい 

インクカバーが完全に閉まっていな 
し、。 

インクカバーを再度閉め直してください。 
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《困ったときは》 


エラーメ^ッセージ 

原因 

対処 

記録紙が詰まっています 

記録紙が記録部につまっている。 

つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してくだ 
さい。紙づまりが解消されてちカバーの開け閉めは必ず行ってく 
ださい。 

与79ぺージ「紙がつまったときは」 

記録紙サイズを確認して 
ください 

正しいサイズの記録紙を 
セットして、 S 圓 を押し 
てください 

記録紙トレイに設定したサイズが外の 
記録紙がセットされている。 

カラー 

設定したサイズの記録紙をセットしてまたは 
の ゴ-卜を押してください。 

記録紙を送れません 
記録紙を入れ直してス 
夕ート 9 圓 を押してく 
ださい 

記録紙がないか、正しくセットされて 
いない。 

カラー 

記録紙を補給するか、正しくセットして、 r In ,または 
のゴ- 'を押してください。 

クリーニング中 

プリントへッドのクリーニング中。 

そのまましばらくお待ちください。 

与85ぺージ「プリントヘッドをク IJ - ニングする」 

クリーニングで含ません 

エラー N 0.46 
初期化で含ません 
エラー N 0.46 
印刷でさません 
エラー N 0.46 

廃インク吸収パッド（*1)が満杯にな 
リました。 

(*1)へッドクリーニング実行中に排出 
される微量のインクを吸収します。 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に 
達すると、本製品内部でのインク漏れ 
を防ぐために、ヘッドクリーニングが 
できなくなります。廃インク吸収パッ 
ドを交換するまで印刷はできません。 

廃インク吸収パッドを交換してください。お客様自身による交換 
はできませんので、お買い求めいただいた販売店またはお客様相 
談窓□にご連絡ください。 

原稿が詰まっています 

原橋が ADF につまっている。 

つまった原橋を取り除き、正しくセットし直してください。原稿 
づまりが解消されても ADF の開け閉めは必ず行ってください。 

与81ぺージ 「 ADF に原橋がつまったときは （ DCP -535 CN のか)」 

使用不能な USB 八ブです 
USB 八ブをあいてくださ 
し、 

USB 八ブまたはノ、ブを内蔵した USB 機 
器がセットされている。 

X 八ブ回路が内蔵された一部の USB フ 
ラッシュ乂モリーに対しても、このエ 
ラー乂ッセージが表示されます。 

本製品は八ブ、または八ブを内蔵した USB 機器には対応してお 
りません。八ブ、または US 巳 機器をあいてください。 

X 使用可能な USB 機器の詳細については、サポートサイト（ブ 
ラザーソリューシヨンセンタ ー J ( http :// solutions . brother . co . jp /) 
にある「よくあるご質問 （ Q & A )」 の 「 USB フラッシュ乂モリー 
の他社製品動作確認情報」 を ご覧ください。 

使用不能な USB 機器です 
前面にケーブル接続された 
機器はご利用できません 
とり外して On / Off ボタンで 

IJ セットしてください 

本製品に対応していない USB 機器が接 
続されている。または、接続された USB 
機器が壊れている可能性がある。 

USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製 
品では、乂モリーカードから写真を印刷することちできます。 

与55ぺージ「乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを 
セットする」 

使用す能な USB 機器です 
USB 機器を抜いてください 

本製品に対応していない USB フラッ 
シュ乂モリーがセットされている。 

USB フラッシュ乂モ IJ - をあいてください。 

室温が高すぎます 
室温を下げてください 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

室温が低すぎます 
室温を上げてください 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

データが残っています 

プリントデータが本体の乂モリーに 
残っている。 

(]画|停止/終 7 を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

パソコン側が印刷を一時停止したまま 
になっている。 

パソコン側で印刷を再開してください。 

フアイルがありません 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリー内に印刷可能なファイルが存 
在しない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーに保をされてい 
るファイ J レ形式を確認してください。 

プリンタ使用中 

本製品のプリンタが、動作中。 

印刷が終了してから再度操作してください。 

乂モリカードエラー(乂モ 

IJ - 力ードがセットされ 
ている場合） 

使用不能な USB 機器です 
( USB フラッシュ乂モリー 
がセットされている場合） 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーがフォーマットされていない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モリーが壊れている。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを抜き、正しい 
乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを差し込んでく 
ださい。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ 
乂モ IJ - が正しく差し込まれていない。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを抜いて、差し 
込か直してください。 

本製品の乂モリーがいっぱいで、乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モ 

IJ - 内のファイルが読か取れない。 

本製品の乂モリーをクリアするか乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モ IJ - 内の画像データのサイズを小さくしてくださ 
し、。 

乂モリーがいっぱいです 

空き乂モリーが不足している。 

f または® h を押すと、すでに読か込んだ原稿をコピー 

します。 

コピーを中止するには〔11停止/終了を押してください。 
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《困ったときは》 


故障かな？と思ったときは（修理を依頼される前に) 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター) 
( http :// solutions . brother . co . jp /) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜い 
て電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでかてください。これによって改善される場合があります。それ 
でも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。 

ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキンできないなどの問題があるときは、「画面で見るマニュアル」 
の「ネットワーク設定」一「困ったときは（トラブル対処ち法)」を参照してください。 


項目 

こんなと吉は 

ここをチェック 

対処のしかた 

コピー 

コピーしても、記録紙が出てこ 
ない。 

記録紙は正しくセットされてし、 
ますか。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。 

与29ページ「記録紙のセットのしかた」 

記録紙がなくなっていませんか。 

本体カバーまたはインクカバー 
は確実に閉まっていますか。 

記録紙がつまっていませんか。 

つまった記録紙を取り除いてください。 

^79ページ「記録紙がつまったときは」 

インクの残量は十分ですか。 

インク残量を確認してください。 

与84ページ「インク残量を確認する」 

きれいにコピーできない。 

読か取り部がミちれていません 
か。 

読か取り部を清掃してください。 

与76ぺージ「スキトナ（読か取り部）を清掃する」 

コピーに黒い縦の線が入る。 

( DCP -535 CN のか） 

スキトナ（読か取り部）がミちれ 
ていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与76ぺージ「スキトナ（読か取り部）を清掃する」 

ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原橋が送り込まれていかな 
し、。 

原稿の先が軽く当たるまで差し 
込んでいますか。 

原稿を一度取り出し、ちう一度確実にセットしてくだ 
さし、。 

ADF (自動原橋送り装置）カバー 
は確実に閉まっていますか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーをもう一度閉め直し 
てくださし、。 

原稿が厚すぎたり、薄すぎたり 
していませんか。 

お奨する厚さの原橋を使用してください。 

原稿が折れ曲がったり、カールし 
たり、しわになっていませんか。 

原稿台ガラスからコピーしてください。 

原稿がルさすぎませんか。 

小さすぎる原稿は、原橋台ガラスにセットしてください。 

原稿挿入□に破れた原橋などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原橋送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原稿を取り除いてください。 

ADF (自動原稿送り装置）使用 
時、原稿が斜めになってしまう。 

ADF ガイドを原橋に合わせてい 
ますか。 

ADF ガイドを原橋の幅に合わせてから原橋をセット 
してくださし、。 

原橋挿入□に破れた原橋などが 
つまっていませんか。 

ADF (自動原稿送り装置）カバーを開け、つまってい 
る原稿を取り除いてください。 

A 4 サイズの写真用光沢紙が送り 
込まれない。 

給紙ローラーがミちれていません 
か。 

給紙□—ラーを清掃してください。 

づ *78 ページ「給紙□ーラーを清掃する」 

拡大/縮ルで「用紙に合わせる」 

が機能しない。 

セットした原稿が傾いていませ 
んか。 

セットした原稿が3°が上傾いていると、原稿サイズ 
が正しく検知されず、「用紙に合わせる」が機能しま 
せん。原橋が傾かないようにセットし直してくださ 
し、。 

プリント 
卸刷） 

記録紙が重なって送り込まれ 

記録紙がくっついていません 
か。 

記録紙をさばいて入れ直してくださし、。 

^29ページ「記録紙のセットのしかた」 

記録紙がトレイの後端に乗り上 
げていませんか。 

記録紙を押し込かすぎないでください。 

種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

同じ種類の記録紙のかセットしてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

パソコンから印刷で含ない。 

(①〜⑩の順番に試してくださ 
し、。） 

①本製品の電源は入っていま 
すか。画面にエラー乂ッセージ 
が表示されていませんか。 

電源を入れてください。エラー乂ッセージが出ている 
場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 

与88ぺージ「エラー乂ッセージ」 

② USB ケーブルはパソコンと 
本体側にしっかりと接続されて 
いますか。 

また、 LAN ケーブルでの接続の場 
合は正しく接続されていますか？ 
無線 LAN 接続の場合、正しくセッ 
トアップされていますか。 

本体側と、パソコン側の両方の USB ケーブルを差し 
なおしてください 。X USB 八ブなどを経由して接続 
している場合は、 USB 八ブを外し、直接 USB ケーブ 
ルで接続してください。 

ネットワーク経由で印刷できない場合^ 「画面で 
見るマニュアル」の「ネットワーク設定」一「困った 
ときは（トラブル対処ち法)」を参照してください。 

③インクカートリッジは正し 
く取り付けられていますか。 

インクカートリッジを正しく取り付けてください。 

与82ページ「インクカートリッジを交換する」 

④印刷待ちのデータがありま 
せんか。 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷でき 
ない場合があります。[プリンタ]アイコンを開き、 
[プリンタ]から[すべてのドキュ乂ントの取り消し] 

を行ってください。 

く Windows Vista ® > 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウェ 
アとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

く Windows ® XP > 

[スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタ 
とその他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 

< Windows ® 98/ Me /2000 〉 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

⑤[通常使用するプリンタ]の 
設定になっていますか。 

[プリンタ]アイコンにチェックマークがついている 
か確認してください。ついていない場合は、アイコン 
をちクリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリッ 
クしてチェックをつけます。 

⑥[一時停止]の状態になって 
いませんか。 

[プリンタ]アイコンをちクリックして、[印刷の再開] 
が乂ニューにある場合は、一時停止の状態です。[印 
刷の再開]をクリックしてください。 

⑦[オフライン]の状態になって 
いませんか。 

[プリンタ]アイコンをちクリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が乂ニューにある場合は、才 
フラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用 
する]をクリックしてくださし、。 

⑨印刷先（ポート）の設定は正 
しいですか。 

[プリンタ]アイコンをちクリックして、[プ□パティ] 

をクリックします。[ポート]タブをクリックして印 
刷先のポートが正しく設定されているか確認してく 
ださい。 

⑨が上の手順を全て確認し、ちう一度印刷を開始してください。それでち印刷ができない場 
合は、パソコンを再起動し、本撥の電源を入れなおしてかてください。 

⑩①〜⑨までを全て確認してもまだ印刷できない場合は、プリンタドライバをアンインス! 
ルして、かんたん設置ガイドに従って再度インストールすることをお勧めします。 

X アンインス I ルの方法 

[スタート]-[すべてのプログラム（プ□グラム)]- [ Brother ] - [ DCP - XXXX ] -[アン 
インストール]の順に選び、画面の指示に従ってアンインストールしてください。 

斜めに印刷されてしまう。 

記録紙が正しくセットされてい 
ますか。 

記録紙をセットし直してください。 

与29ページ「記録紙のセットのしかた」 

紙づまり解除カノ C - が開いてい 
ませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください 。 A 
^79ページ「記録紙がつまったときは」手順 @ 

記録紙が重なって送り込まれ、 
紙づまりが起こる。 

記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを確実に引き出してください 。 A 
^29ページ「記録紙トレイにセットする」 手順© 

記録紙が正しくセットされてい 
ますか。 

トレイに記録紙を正しくセットしてください。 

種類の違う記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

種類の違う記録紙は取り除いてください。 

紙づまり解除カノ（一が開いてい 
ませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください 。 A 
^79ページ「記録紙がつまったときは」 手順© 

光沢紙がうまく送り込まれな 
し、。 

給紙 □ ー ラーが'；ちれていませ 
んか。 

給紙ローラーを清掃してください。 

与 78ページ「給紙□ー ラーを清掃す る」 

光沢紙を1枚だけセットしてい 
ませんか。 

光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットし 
てください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1枚多く 
光沢紙をセットしてください。 

与32ページ「光沢紙をセットする場合」 

印刷された画像に規則的に横編 
が現れる。 

厚紙などに印刷していません 
か。 

プリンタドライバの[基本設定]タブで[乾きにくい 
紙]をチェックしてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

文字や画像がゆがんでいる。 

記録紙が記録紙トレイに正しく 
セットされていますか。 

記録紙を正しくセットし直してください。 

与29ページ「記録紙トレイにセットする」 

^31ページ「スライドトレイにセットする」 



紙づまり解除カノ（一が開いてい 
ませんか。 

紙づまり解除カバーを確実に閉めてください 。 A 
^79ページ「記録紙がつまったときは」手順 @ 


印刷速度が極端に遅い。 

[画質強調]が設定されていませ 
んか。 

プリンタドライバのけ広張設定]タブの[カラー/モ 
ノクロ]の[カラー設定]をクリックして表示される 
画面で、[画質強調]のチェックを外してください。 



[ふちなし印刷]の設定になって 
いませんか。 

ふちなし印刷中は通常よりも速度が遅くなります。印 
刷速度を優先するときは、 Windows ® の場合は、プリ 
ンタドライバの[基本設定]タブにある[ふちなし印 
刷]のチェックを外してください。 

Macintosh の場合は、ぺージ設定画面[用紙サイズ] 

で[(ふちなし）]の記載がないちのを選んでください。 


[画質強調]が有効に機能しな 
し、。 

印刷するデータはフルカラーで 
すか。 

フルカラーが外では[画質強調]は機能しません。こ 
の機能をご利用になるには少なくとち24ビットカ 
ラーが上をご使用ください。 Windows ® の[スタート] 

乂ニューから（[設定]—)[コント□—ルパネル]— 
[画面]一[設定]を選び、画面の色を24ビット从上 
に設定してくださし、。 



画素数の多い力乂ラで撮影した 
画像データですか。 

乂ガピクセルの力乂ラで撮影した画像データは[画質 
強調]に設定する必要はありません。画素数の少ない 
力乂ラで撮影した画像データに対して有効です。 


文字が黒く化けたり、水平ち向 
に線が入ったり、文字の上下が 
欠けて印刷されてしまう。 

コピーは問題なくできますか。 

コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題 
があります。接続ケーブルを確認してください。それ 
でも解みできないときは、お客様相談窓□にご連絡く 
ださい。 


印刷した画像が明るすぎる、ま 
たは暗すぎる。 

インクカートリッジが古くなっ 
ていないですか。 

カート IJ ッジは製造後2年間は有効にご利用いただけ 
ますが、それが上経過したちのはインクが凝固してい 
る可能性があります。 

パッケージに有効期限が印刷されていますのでご確 
認ください。期限切れの場合は新しいカート IJ ッジを 
ご使用ください。 



記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 



温度が高すぎる、または低すぎ 
ませんか。 

本製品の使用環境温度内でご利用ください。 


印刷したページの上部中央にミち 
れ、またはしかがある。 

記録紙が厚すぎる、またはカー 
ルしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^28ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
カールしていない記録紙をご利用ください。 


印刷面の下部がミちれる。 

スキトナ（読か取り部）がミちれ 
ていませんか。 

スキナ（読か取り部）を清掃してください。 

与76ぺージ「スキャナ（読か取り部）を清掃する」 



記録紙ストッパーを確実に引き 
出していますか。 

記録紙ストッパーを確実に引き出してください 。 A 
与29ページ「記録紙トレイにセットする」 手順！;！ 


印刷された記録紙にしわがよ 

[双ち向印刷]の設定になってい 
ませんか。 

Windows ® の場合は、プリンタドライバの[拡張設定] 
タブで[カラー/モノクロ]の[カラー設定]をクリッ 
クし、[双ち向印刷]のチェックを外してください。 
Macintosh の場合は、印刷設定画面のけ広張設定]夕 
ブで[双ち向印刷]のチェックを外してください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違っていません 
か。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイ 
プを設定してください。 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドがミちれていませ 
んか。 

へッドク IJ — ニングを行ってください。 

与85ぺージ「プリントヘッドをク IJ - ニングする」 



記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^28ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^27ページ「専用紙.お奨紙」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
卸刷） 

印刷ページの端や中央がかす 
む。 

本製品が平らで、水平な場所に 
置かれているか確認してくださ 
し、。 

問題が改善されない場合は、へッドクリーニングを数 
回します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良く 
ならない場合は、インクカートリッジを交換してくだ 
さい。 

インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問 
題がある場合、お客様相談窓□にご連絡ください。 

印刷の質が悪い。 

プリントへッドが汚れていませ 
んか。 

ヘッドク IJ - ニングを数回します。 

それでち改善されない場合は、インクカートリッジを 
新しい物と交換してください。 

与82ページ「インクカートリッジを交換する」 

プリンタドライバの基本設定 
で、用紙種類を正しく選んでい 
ますか。 

正しい用紙種類を選んでください。 

インクカート IJ ッジの有効期限 
が過ぎていませんか。 

有効期限内のインクカートリッジをお使いください。 

本製品に取り付けられているイ 
ンクカートリッジが、6ヶ月が上 
取り付けられたままになってい 
ませんか。 

開封したインクカートリッジは、6ヶ月が内に使い 
切ってくださし、。 

純正が外のインクを使用してい 
ませんか。 

4色とち純正インクカートリッジと交換して、ヘッド 
ク IJ - ニングを数回行ってください。 

ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷の質が悪 
い場合は、お客様相談窓□にご連絡ください。 

記録紙の厚さが薄すぎたり厚す 
ぎたりしていませんか。 

記録紙の厚さを確認してください。 

^28ぺージ「記録紙トレイにセットできる記録紙」 
弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めしま 
す。 

^27ページ「専用紙.お奨紙」 

室温が高すぎるか低すぎません 
か。 

印字品質のためには、室温が18〜33での状態でご利 
用になることをお勧めします。 

与108ぺージ「電源その他」 

写真印刷でインクが乾くのに時 
間がかかる。 

記録紙の設定が違っていません 
か。 

写真用光沢紙を使用している場合は、記録紙タイプの 
設定が正しいことを確認してください。パソコンから 
印刷している場合は、プリンタドライバの[基本設定] 
タブの用紙種類で設定します。 

[2 ページ]プリントがうまくプ 
リントできなし、。 

アプリケーションソフトの用紙 
設定とプリンタドライバの設定 
を確認してください。 

アプリケーシヨンでにぺージ]を設定している場合 
は、プリンタドライバのにぺージ]の設定を解除し 
てください。 

デジカ乂 
プリント 

デジタルカ乂ラと本製品を接続 
してち、プリントができない。 

デジタルカ乂ラと本製品が正し 
く接続されていますか。 

PictBridge 対応の USB ケーブルをお使いください。 
USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差 
し込か□に接続してください。 

お使いのデジタルカ乂ラが、 
PictBridge に対応していますか。 

お使いのデジタルカ乂ラやパッケージなどに、 
PictBridge のロゴマークが付いているかどうかご確認 
ください。または、デジタルカ乂ラの取扱説明書をご 
確認ください。 

写真の一部が印刷されない。 

ふちなし印刷または画像トリミ 
ングが設定されていませんか。 

ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】に設定し 
ます。 

スキヤナ 

スキヤン開始時に TWAIN エラー 
が表示される。 

ブラザー TWAIN ドライバが選択 
されていますか。 

アプリケーシヨンで[ファイル]- [TWAIN 対応機器 
の選択]の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバを 
選択し、[選択]をクリックしてください。 

スキトンした画像のまわりに余 
白がある。 

Windows®XP をお使いの場合、 
スキャンした画像に余白が入る 
場合があります。 

余白がついた場合は、スキトンした画像を画像処理ソ 
フトで開いて、必要な部分を切り出してください。 

ADF (自動原稿送り装置）を使つ 
てきれいにスキンできなし、。 
(黒い縦の線が入る） 

スキャナ（読か取り部）がミちれ 
ていませんか。 

ADF 読か取り部を清掃してください。 

与76ぺージ「スキナ（読か取り部）を清掃する」 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ソフト 

Windows ® 

[本製品接続エラー]か[本製品 
はビジー状態です。]というエ 
ラー 乂ッセージが表示される。 

本製品の電源は入っています 
か。 

電源を入れてください。 

USB ケーブルをパソコンに直接 
接続していますか。 

USB ケーブルは他の周辺機器 （ Zip ドライブ、外付 
CD - ROM 、 スイッチボックスなど）を経由して接続し 
ないでくださし、。 

Adobe ® Illustrator ® 使用時にうま 

く印刷で含ない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 

B R U S B ： 

U S B X X X : 

への書き込かエラーが表示され 
る。 

画面に【インク切れ： 

XXX XX 】と表示されていま 
せんか。 

画面に表示されている色のインクカート IJ ッジを交 
換してください。 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーがリムーバブ 
ルディスクとして正常に動作し 
ない。 

( DCP -535 CN をお使いのちへ） 

义 リムーバブルディスクとして 
使用できるのは、 USB 接続の場 
合のかです。ネットワーク経由 
で乂モリーカードにアクセスす 
る場合は 、 Contro に enter をご利 
用ください。 

与>画面で見るマニュアル「ネッ 
トワーク経由で乂モリーカード 
または USB フラッシュ乂モリー 
にアクセスする」 

乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーが停止状態に 
なっていませんか。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを取 
り出し、再度挿入してください。 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーの取 
り出し操作を行っている場合、乂モリーカードまたは 
USB フラッシュ乂モリーを取り出さないと次の操作 
に移ることができません。 

アプリケーションから乂モリー 
カードまたは USB フラッシュ乂 
モリー内のファイルを開いてい 
たり、エクスプ□-ラで乂モ 
リーカードまたは USB フラッ 
シュ乂モ IJ - 内のフオルダを表 
示していませんか。 

パソコン上で田又り出し]操作を行おうとしたときにエ 
ラー乂ッセージが現れたら、それは現在乂モリーカード 
または USB フラッシュ乂モリーにアクセス中を意味し 
ます。しばらく待ってからやり直してください。（乂モ 
リーカードまたは USB フラッシュ乂モリーを使用中の 
アプリケーシヨンやエクスプローラをすべて閉じない 
と、田又り出し]操作はできません。） 

一度、パソコンと本製品の電源 
を切り、再度入れてかてくださ 
し、。 

上記の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパ 
ソコンと本製品の電源を切って電源プラグをあいて 
ください。電源プラグを入れなおし、電源を入れてく 
ださい。 

ネットワーク接続で、ウィルス 
が策ソフトのファイアウ ォール 
機能を有効にすると、使用でき 
ない機能がある。 

自動でインストールすると、本製品の接続先がノード名で設定されます。この場合、ファ 
イアウオールの機能によっては接続できないことがあるため、ドライバのインストールを 
最初からやり直してください。その際は、本製品の IP アドレスを固定してからインストー 
ルを行って く ださい。 

インストール中、接続ち式を選ぶ画面で、[カスタム]をチェックし、本製品の IP アドレ 
スを指定してください。本製品の1 P アドレスは、ネットワーク設定リストで確認できます。 

IP 取得ち法の変更 

与画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有線 LAN の設定をする」一 「 TCP/IP 
の設定」一 「 IP 取得ち法」 

与画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「無線 LAN の設定をする」一 「 TCP/IP 
の設定（無線)」一 「 IP 取得ち法」 

ネットワーク設定リストの印刷 

^かんたん設置ガイド「ネットワークユーティ IJ ティ」一「ネットワークの設定リストを 
印刷する」 

ソフト 

Macintosh 

接続したプリンタが表示されな 
し、。 

プリンタの電源が入っています 
か。 

プリンタの電源を入れてくださし、。 

USB ケーブルが正しく接続され 
ていますか。 

USB ケーブルを正しく接続してください。 

^かんたん設置ガイド 

プリンタドライバが正しくイン 
ストールされていますか。 

プリンタドライバを正しくインストールしてくださ 
し、。 

使用しているアプリケーシヨン 
から印刷でさない。 

プリンタを正しく選択していま 
すか。 

プリンタドライバがインストールされていることを 
確認して、プリンタを選択し直してください。 

Adobe ® Illustrator ® 使用時にうま 

く印刷で含ない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してかてください。 
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《困ったときは》 


項目 

こんなとぎは 

ここをチェック 

対処のしかた 

その他 

電源が入らなし、。 

電源プラグは確実に差し込まれ 
ていますか。 

電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が 
入らなくなったときは、有償修理になります。 


操作をしていないのに、本製品 
が動含出す。 

本製品は、定期的にプリント 
へッドのクリーニングを行いま 
す。 

そのまましばらくお待ちください。 


(1) 出力された記録紙の下端が 
ミちれる。 

(2) 出力された記録紙が揃わな 
し、。 

記録紙ストッパーを閉めたまま 
にしていませんか。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録 
紙ストッパーを開いてくださし、。 

与29ページ「記録紙のセットのしかた」 


画面の文字が読かにくい。 

画面のコントラストが【薄く】に 
なっていませんか。 

画面のコントラストを【濃く】に設定してください。 
^37ページ「画面の設定を変更する」 


モノクロ印刷しかしていないの 
に、カラーのインクがなくなる。 

本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドを 
クリーニングします。そのため、印刷していなくてちインクが消費されます。 


記録紙トレイがあけない。 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、 

,一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。 


記録紙トレイを引き出しにく 
し K または差し込かにくい。 

不安定な場所に設置していませ 
んか。 

水平で凹凸のない場所に設置してください。 



記録紙トレイが紙の粉で汚れて 
し、ませんか。 

記録紙トレイを清掃してください。記録紙トレイち側 
の枠の上に、紙の粉がたまることがあります。 

^76ページ「本製品の外側を清掃する」 


プリントへッドの下につまった 
記録紙を取り除きたいが、プリ 
ントへッドが動かない。 

プリントへッドがち端で止まつ 
ていませんか。 

が下の手順で操作してください。 

① 停止/終了を長押しする 

プリントへッドが中央に移動します。 

② 電源プラグをあいて、記録紙を取り除く 

③ 本体カバーを閉めて、電源プラグをコンセントに差 
し込む 

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位置に 
自動的に戻ります。 


ネットワーク接続でのトラブル 

ネットワーク接続にて、印刷できない、スキトンできないなどの問題がありましたら、「画 
面で見るマニュアル」の「ネットワーク設定」一「困ったときは（トラブル対処ち法)」を 
参照してください。 


u-iiu 

刪-紙 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


婚た 


し 


け I 抓：？け夕 U 
刪ブ紙 
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《困ったときは》 


動作がおかしいときは（修理を依頼まれる前に） 

L _ J 


本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがありま 
す。 

• 画面が正しく表示できない 
• ボタンが操作できない 
• 設定内容 IJ ストなどが正しく印刷できない 
• コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
• その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源プラグをおいて電源を OFF にし、数秒後にちう一度差し込んでかてください。 これに 

よって、改善される場合があります。 

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓□にご連絡ください。 


修理について 

L _ J 



故障かな？と思ったら . 

■ \ 次の手順で原因をお調べくださし、。 

STEP 1 \ ①ユーザーズガイド(取扱説明書)を調べる。 

ノ ②ブラザーサポートサイトにアクセスして最新情報を調べる。 


7イミーオ 


1年間無償保証 


故障機の回収手配からすばやい 
修理品の返送までを購入日から 
1年間無償で保証します。 


ポートブラザ~ _ ] [検索 , j 

上記語句で検索してください。 ^ 

http://solutions.brother.co.jp 

③お客様相談窓口（コールセンター)で相談。 

\ 修理が必要と診断された場合4別寺間从内に、故障機の回収手配 。X 

STEP 2 ^ 事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配しま 
_/ す。お客様によるサービスセンターへの持ち込かは不要です。 X — 部地域を除く 


STEP 3、 7日間馳こ修理品を返送 D 

_/ 弊社到着後、7日間从巧にお客様へ修理完了品をお返しします。 
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《困ったときは》 


んなときは 


本製品のシリアルナンバーを確認ずる 


[シリアルナンパー: 


〇 〇を巧し、 Q / 日で【製品情報】を選 
び、0を巧ず 

包 〇を巧ず 

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示されま 
す。 

包 停止/終了 を押ず 


本製品の設定内容や機能を確認ずる 
[レポート巧刷] 

〇 記録紙をセツ h ずる 

@ ちを押し、0/0で【レポ—卜印刷を 
選び、〇を巧ず 

© 白/0で【機能案内】または【設定内容 
リスト】を選び、〇を押ず 

0 場ゴまたはなを押ず 

設定内容リストまたは機能案内リストが印刷さ 
れます。 

包 停止/終了 を巧ず 


u-iiu 

刪-狐 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 u 
刪ブ紙 


婚た 
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《困ったときは》 


本製品を輸送ずるときは 



引っ越しなどで本製品を輸送するときは、 lal 下の手順で桐包 
してください。 


を意 ] 

■ 保護部材は、本製品をお買い上げの際に入っていた物 
をご使用くださし、。 

■ 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れた 
まま輸送してください。保護部材またはインクカート 
リッジを取り付けずに本製品を輸送すると、本製品に 
障害を与える可能性があります。 

■ USB ケーブルや LAN ケーブルは本製品から外してく 
ださし、。 


〇 インク カバーを 開ける 


4 ^ リリースレ八一を押してずベての色のイ 
^ ンクカートリッジを取り出ず 


@ 緑色の保護部材をセットして、インクカ 
パ—を閉める 




部材を引っかけて差し込かます（1)。その後、保護 
部材の二股に別れている部分を記録紙トレイの上に 
差し込か、トレイを固定します（2)。 



包 電源プラグを抜く 


@ 両手で本体カパーを開け、ケーブル類を 
一 取り外ず 
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《困ったときは》 


〇 


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除 
し（1)、本体カパーサポートをゆっくり 
と巧してに)、本体カパーを両手で閉め 
る （3) 



包 


本体が入っていた袋に入れる 


包 



DCP-385C 



⑩ 



外箱をしっかりとテープで閉じる 


u-iiu 

刪-狐 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 u 
刪ブ紙 


婚た 


し 
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《困ったときは》 


パソコンと本製品との接続方法を変更 
したいときは （ DCP -535 CN のみ） 



注意 ) 

■ パソコンと本製品との接続方法を、有線 LAN から無線 
LAN に、または無線 LAN から有線 LAN に切り替える 
場合は、はじめに本製品の【有線/無線切替え】で、変 
要するネットワークインターフエースを指定してくだ 
さし、。 

与>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」一「有 
線 LAN の設定をする」一「有線/無線切替え」 


ドライバをアンインス!>ールずる 

詳しくは、かんたん設置ガイドをご覧ください。 

CD からドライ八とソフトウェアをインス 
ー ト-ルし直ず 

詳しくは、かんたん設置ガイドをご覧ください。 

• パソコンと本製品を USB 接続する場合 
Windows ⑩ 

=»「パソコンに接続する」一 「USB 接続」_「ド 
ライパ'とソフトウェアをインストールする 
(Windows® の場合)」 

Macintosh 

「パソコンに接続する」一 「USB 接続」_「ド 
ライパ'とソフトウェアをインストールする 

(Macintosh の場合)」 

• パソコンと本製品を有線 LAN 接続する場合 
Windows ⑩ 

=»「パソコンに接続する」一「有線 LAN 接続」一 
「ドライバとソフトウェアをインストールする 
(Windows® の場合)」 

Macintosh 

=»「パソコンに接続する」一「有線 LAN 接続」一 
「ドライバとソフトウェアをインストールする 

(Macintosh の場合)」 

• パソコンと本製品を無線 LAN 接続する場合 
Windows ⑩ 

=»「パソコンに接続する」一「無線 LAN 接続」一 
「ドライバとソフトウェアをインストールする 
(Windows® の場合)」 

Macintosh 

=»「パソコンに接続する」一「無線 LAN 接続」一 
「ドライバとソフトウェアをインストールする 

(Macintosh の場合)」 
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機能一覧 


本製品で設定できる機能や設定は次のようになります。画面に表示される乂ッセージにしたがって、登録や設定 
を行います。 

ニューボタン 


□ を押して表示される画面で、从下の設定ができます。 

• 基本設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 


記録紙タイプ 

記録紙トレイにセツトした記 
録紙に合わせて、設定します。 

普通 紙/インクジエツト紙/ 
ブラザー BP 71 光沢/ 

その他光沢/ OHP フイルム 

〇 

〇 

33ページ 


記録紙サイズ 

— 

A 4 / A 5 / B 5 /八ガキ/ 

2 L 判/ L 判 

〇 

〇 

33ページ 

化！ 

髓 

巧 

蝴 

化！ 

縮 

G 

回 

画 

画面のコントラ 
スト 

画面のコントラストを設定し 
ます。 

薄く/標準/濃く 

〇 

〇 


画面の明るさ 

画面の明るさを設定します。 

明るく/標準/暗く 

〇 

〇 

37ページ 

照明ダウンタイ 
スー 

画面のライトを暗くするまで 
の時間を設定します。 

切/10秒/20秒/ 30秒 

〇 

〇 


スリ 

ープモード 

スリープ状態にするまでの時 
間を設定します。 

1分/ 2分/ 3分/ 5分/ 

10分/ 30分/ 60分 

〇 

〇 

38ページ 
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• ネットワーク設定 （ DCP -535 CN のか） 

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、「画面で見るマニュアル」をご覧くださし、。 


機能 

設定項目 

機能説明 

巾} 

niili 

占益 

盆 3 

が 

扇 

DCP- 

385C 

DCP- 

535CN 




IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
BOOTP / DHCP 

- 

〇 




IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 




^ 4 
U 

如 

T 

xj 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 




ゲートウエイ 

ゲートウェイのアドレスを設定し 
ます。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 


有線 LAN 

を 

〇 

H 

ノード名 

ノード名を設定します。 

BRNxxxxxxxxxxxx (X は 

MAC アドレスを示す 

12がの文字） 

- 

〇 




WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

- 

〇 




WINS サーバ 

WINS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

- 

〇 




DNS サーバ 

DNS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

- 

〇 




APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

- 

〇 



イーサネット 

LAN のリンクモードを設定しま 
す。 

Auto / 100B-FD / 100B- 
HD/10B-FD/10B-HD 

- 

〇 




IP 取得ち法 

IP の取得先を指定します。 

Auto / Static / RARP / 
BOOTP / DHCP 

- 

〇 




IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 

I 

c^ 


□_ 

^ 4 
U 

今! ■ 

T 

xj 

サブネットマスクを設定します。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 


〇 

H 

ゲートウエイ 

ゲートウェイのアドレスを設定し 
ます。 

[000-255].[000-255]. 

[000-255].[000-255] 

- 

〇 

が 



ノード名 

ノード名を設定します。 

BRWxxxxxxxxxxxx (X は 

MAC アドレスを示す 

12 おの文字） 

- 

〇 




WINS 設定 

WINS の解決ち法を設定します。 

Auto / Static 

- 

〇 




WINS サーバ 

WINS サーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

- 

〇 


Z 


DNS ヴ-バ 

DNS ヴーバを設定します。 

プライマリ/セカンダリ 

- 

〇 


< 

繫 

壌 


APIPA 

APIPA を設定します。 

オン/オフ 

- 

〇 


無線接続ウイザード 

無線 LAN の機器を検索し、接続を 
行います。 

— 

- 

〇 



WPS/A0SS 

WPS/AOSS™ 機能を使って自動 
接続を行います。 

— 

- 

〇 



WPS (PIN コード） 

WPS 対応の無線 LAN アクセスポ 
イントで PIN コードを入力してセ 
キュリティの設定を行います。 


- 

〇 



無線状態 

接続状態 

無線 LAN の接続状態を表示しま 
す。 

— 

- 

〇 



電波状態 

無線 LAN の電波状態を表示しま 
す。 

— 

- 

〇 



SSID 

接続先の無線 LAN の SSID (ネッ 
トワーク名）を表示します。 

— 

- 

〇 




通信モード 

無線 LAN の通信モードを表示しま 
す。 

— 

- 

〇 


有線/無線切替え 

有線 LAN /無線 LAN を切り替え 
ます。 

有線 LAN /無線 LAN 

- 

〇 


ネットワーク設定リセット 

ネットワークの設定（有線-無線 
とも）をすベて初期値に戻します。 

— 

- 

〇 


刪-紙 


|。片 

刪 N 紙 


刪 e 紙 


け I 抓：？け夕 U 
刪々紙 
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• レポート印刷 


機能 

設定項目 

機能説明 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

是 

機能案内 

本製品の機能一覧を印刷します。 

〇 

〇 

97 ページ 

后 

J- 

設定内容リスト 

各種機能に登録-設定されている内容を印刷します。 

〇 

〇 

97 ページ 

I 

0ち 

ネットワーク設定リスト 

現在動作しているネットワーク（有線 LAN または無線 LAN) 

の設定内容を印刷します。 

- 

〇 

画面で見る 

7 ニユアル 
「ネットワー 
ク 設定 リス 
卜の出力」 


• 製品情報 


機能 

設定項目 

機能説明 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

谎 

が吐 
□'目 
燕 

シリアル No . 

本製品のシリアルナンバーを表示します。 

〇 

〇 

97ページ 


• 初期設定 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

化！ 

縮 

器 

房 

時計セット 

日付と時刻を設定します。 

- 

〇 

〇 

26 ページ 

デモ動作設定 

デモ画面を表示するかしない 
かを設定します。 

する/しない 

〇 

〇 

- 

表示言語設定 

画面に表示される言語を設定 
します。 

This Setting allows you to 
change LCD Language to 
English. 

日本語 / English 

〇 

〇 

36 ページ 
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待ち受け画面で設定する機能（コピー機能) 


待ち受け画面で、コピーに関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

コピー画質 

印刷品質に合わせて設定します。 

高速 / 標準/高 画質 

〇 

〇 


拡大/縮ル 

コピーしたいサイズに合わせて設定し 
ます。 

40% A4 与> L 半 I 」 

46% A4 与八ガキ 

69% A4 与 A5 

86% A4 与> B5 

100% 

113% L 判^八ガキ 

115% B5^ A4 

142% A5 与 A4 

204% 八ガキ与 A4 

240% L 判 ^ A4 
カスタムに 5 - 4 00%) 

用紙に合わせる 

〇 

〇 

42 ページ 

記録紙タイプ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて設定します。 

普通 紙/インクジてット紙/ブ 
ラザー BP71 光沢/その他光沢/ 
OHP フイルム 

〇 

〇 


記録紙サイズ 

記録紙トレイにセットした記録紙に合 
わせて設定します。 

A 4 / A5 / B5 / 八ガキ / 2L 判/ 

L 判 

〇 

〇 


明るさ 

原稿し合わせて鼓定します。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

〇 

〇 


コントラスト 

コントラスト（色の濃度）を調整しま 
す。 

-2 / -1 / 0 / +1 / +2 

〇 

〇 


スタック/ソート 

コピー 

複数部コピーするとき、ページごとま 
たは部数ごとを設定します。 

スタックコピー/ソートコピー 

- 

〇 


レイアウトコ 
ピー 

2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の用紙に割 
り付けてコピーしたり、 1 枚の原稿を複 
数枚に分割、拡大してコピーします。 

オフ （1in1) / 2in1 (タテ長） 

/ 2in1 (ョコ長）/ 4in1 
(タテ長） /4in1 (ヨコ長）/ 
ポスター (3x3) 

〇 

〇 


ブックコピー 

原橋台ガラスに本のようにとじた原稿 
をセットするとき、とじ部分の影や原 
稿セットの傾きを修正してコピーしま 
す。 

オン/オン（画面で確認） /オフ 

〇 

〇 

43 ページ 

透かしコピー 

コピー画像にロゴマークやテキストな 
ど、設定した画像を追加します。 

オン/オフ 

〇 

〇 


設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

〇 

〇 


設定をリセット 
する 

設定をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。 

— 

〇 

〇 



「透かしコピー」で【オン】を選ぶと、从下の設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

参照ページ 

テンプレート 

あらかじめ設定されている文字を選択 
し、位置やサイズなどを設定します。 

テキスト： COPY /CONFIDENTIAL /重要 

位置: A/B/C/D/E/F/G/H/l /全面に印刷 
サイズ：小/中/大 

回転：-90° / -45° / 0° / 45° / 90° 

透過度： -2 / -1 / 0 / +1 / +2 

色：ホ/オレンジ/黄/青/緑/紫/黒 

49ページ 

乂ディア 

USB フラッシュ乂モリーや力ードから 
画像を選択し、位置やサイズなどを設 
定します。 

位置: A/B/C/D/E/F/G/H/1 /全面に印刷 
サイズ：ル/中/大 

回転：-90° / -45° / 0° / 45° / 90° 

透過度： -2 / -1 / 0 / +1 / +2 

50ページ 

スキヤン 

スキャンした画像を使用します。 

透過度： -2 / -1 / 0 / +1 / +2 

51ぺージ 
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デジカプリントボタン 


〇を押して表示される画面で、デジカ乂プ IJ ント機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

写真プリント 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内の写真をプリント 
します。 

〇 

〇 

57 ページ 

インデックスプリント 

インデックスプリントを印刷します。 

〇 

〇 

58 ページ 

番号指定プリント 

番号を指定してプリントします。 

〇 

〇 

59 ページ 

色調整プリント 

プリントの時の色や明るさ、赤目を自動的に補正して美しくプリン 
卜します。モノクロやセピア調にちプリントできます。 

〇 

〇 

60 ページ 

日付から検索 

撮影日を指定して写真を検索し、プリントします。 

〇 

〇 

64 ページ 

すべてプリント 

乂モリーカードまたは USB フラッシュ乂モリー内のすべての写真を 
プリントします。 

〇 

〇 

65 ページ 

スライドシヨー 

乂モリーカードまたは US 巳 フラッシュ乂モリー内の写真を次々に表 
71 ^ しみす。 

〇 

〇 

66 ページ 

トリミング 

画像の一部を切り出したり、回転させたりしてプリントします。 

〇 

〇 

67 ページ 


また、【写真プリント】【番号指定プリント】【色調整プ IJ ント】【日付から検索】【すべてプ IJ ント】【スライドシヨー】 


【卜 IJ ミング】を選んだ後で9を押すと、从下の設定を確認■変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

( 太字：初期設定値） 

DCP - 

385 C 

DCP - 

535 CN 

参照ページ 

プリント画質 

プリント時の画質を設定します。 

標準/きれい 

〇 

〇 

68 ページ 

記録紙タイプ 

記録紙の種類を設定します。 

普通紙/インクジェッ 
卜紙/ブラザー巳 P 71 

光沢/その他光お 

〇 

〇 

記録紙サイズ 

記録紙のサイズを設定します。 

L 判/ 2 L 判/八ガキ/ 

A4 

〇 

〇 

プリントサイズ 

記録紙サイズで [A4] を選んだ場合に設定 
します。 

用紙全体に巧刷/ 

8x10cm / 9x13cm / 
10x15cm / 13x18cm / 

1 5x20cm 

〇 

〇 

明るさ X 

プリントの明るさを調整します。 

-2/-1 / 0/+1 /+2 

〇 

〇 

コントラスト X 

プリントのコントラスト（色の濃度）を調 
整します。 

-2/-1 / 0/+1 /+2 

〇 

〇 

画質強調 X 

くホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを調整します。 

する： 

-2/-1 / 0/+1 /+2 

しない 

〇 

〇 

69 ページ 

<シャープネス> 

画像の輪郭部分のシャープさを調整しま 
す。 

〇 

〇 

くカラー調整〉 

画像のカラー全体の濃度を調整します。 

〇 

〇 

画像トリミング 

プリント領域に収まらない画像を自動的 
に切り取ってプリントするかしないかを 
設定します。 

ずる/しない 

〇 

〇 

ふちなし印刷 

ふちなし印刷をするかしないかを設定し 
ます。 

ずる/しない 

〇 

〇 

日付印刷 

日付印刷をするかしないかを設定します。 

する/しない 

〇 

〇 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

〇 

〇 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 

〇 

〇 


X 色調整プリントの場合は表示されません。 
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スキヤンボタン 


因 を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。 


設定項目 

機能説明 

DCP- 

385C 

DCP- 

535CN 

参照ページ 

E 乂ール： E 乂ール添付 

スキヤンしたデータを添付ファイルにして乂ールソ 
フトを起動します。 

〇 

〇 

画面で見るマニュアル 
「スキヤナ」 

イ乂ージ： PC 画像表示 

スキヤンしたデータをパソコンに保存します。 

〇 

〇 

OCR :テキストデータ変換 

スキンしたデータをテキストに変換してパソコン 
に保をします。 

〇 

〇 

ファイル：フオルダ保を 

スキヤンしたデータをパソコンの指定したフオルダ 
に保をします。 

〇 

〇 

乂ディア：乂ディア保を 

スキヤンしたデータを乂モリーカードまたは USB フ 
ラッシュ乂モリーに保存します。 

〇 

〇 

73ページ 


また、【乂ディア：乂ディア保存】を選び、〇を押すと、从下の設定を確認-変更できます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

スキン画質 

スキャン TO 乂デイア時の画質を設定しま 
す。 

カラー 150 dpi /カラー 300 dpi / 

カラー 600 dpi /モノクロ 200 x 100 dpi / 

モノ クロ 200 dpi 

73ページ 

フアイル形式 

スキンするときのファイル形式を設定し 
ます。 

カラー: PDF/ JPEG 
モノク□: PDF /TIFF 

設定を保持する 

変更した設定を保持します。 

- 

74ページ 

設定を IJ セツトする 

設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

- 


インクボタン 


0を押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

DCP- 

385C 

DCP- 

535CN 

参照ページ 

A 

V 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

印刷品質チェックシート/ 

印刷位置チェックシート 

〇 

〇 

86ページ 

ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニングを行 
います。 

ブラック/カラー/全色 

〇 

〇 

85ページ 

インク残量 

インク残量を確認しま ^一— ] 

I 圖野 回国 

I タニユ^ ちどる今〇クリア/バック I 

〇 

〇 

84ページ 
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仕様 


外形寸法 



乂 外観-仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 
あらかじめご了承くださし、。 


コピー 


コピースピード 

■ DCP -385 C 

モノク□: 20ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

カラー:18ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

■ DCP -535 CN 

モノク□: 22ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

カラー: 20ぺージ/分 

( A 4 サイズ/普通紙/高速モード） 

拡大縮小 

25〜400 (%) 

プリント解像度 

• モノク□: 

最大1 2 〇0(主走査） X じ〇〇盾り走査 ) dpi 
• カラー： 

最大600 (主走査） X 1200届り走査 ） dpi 


電源その他 


使用環境 

温度：10〜35で、湿度： 20〜80% 

X 印字品質のためには、18〜33ででご利 
用になることをお勧めします。 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

■ DCP -385 C 

動作時：平巧 22 W が下 
待機時：平均 4 W が下 
スリープモード時：平巧 2.5 W 议下 
電源 OFF 時：平巧 0.5 W 政下 

■ DCP -535 CN 

動作時：平ち 26 W が下 
待機時：平ち 5.5 W が下 
スリープモード時：平均 4 W が下 
電源 OFF 時：平ち 0.5 W が下 

稼働音 

動作時： 50 db 议下 

乂 お使いの機能により数値は変わります。 

方モリ容量 

■ DCP -385 C 

32 MB 

■ DCP -535 CN 

40 M 巳 

本体重量 

■ DCP -385 C 

7.1 kg 

■ DCP -535 CN 

8 kg 

X インクカートリツジを含む 
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インターフェース 

■ DCP -385 C 

• USB 2.0 フルスピード 

■ DCP -535 CN 

• USB 2.0 八イスピード 

• 有線ネットワーク 

(10 BASE - T /100 BASE-TX 対応） 

. 無線ネットワ-ク （ IEEE 802.11 b / g ) 

プリント方式 

インクジェット式 

プリント解像度 

最大1200 (主走査） X 6000届り走査 ） dpi 

プリント速度 

■ DCP -385 C 

モノクロ 30枚/分カラー 25枚/分 
(最高速モード、普通紙、当社基準 

A 4 原稿） 

■ DCP -535 CN 

モノク □ 33枚/分カラー 27枚/分 
(最高速モード、普通紙、当社基準 

A 4 原稿） 

スキャナ解像度 

光学解像度 

原稿台ガラス使用時： 

最大1200 (主走査 ） dpi X 2400 
(副走査 ） dpi 

ADF (自動原稿送り装置）使用時： 

最大1200 (主走査 ) dpi X 600扁リ走査 ) dpi 


対応方ディア 

• 乂モリースティック TM 

乂モリースティック PRQTM、 乂モリー 
スティックデュオ™、乂モリース 
ティック PRO デュオ™、乂モリース 
ティックマイク qTM (M2TM) も使用 
できます。乂モリースティックデュオ 
TM、 乂モリースティック PRO デュオ 
TM、 乂モリースティックマイク □ TM 
(M2TM) を本製品にセットするときは、 
アダプターが必要です。 

• コンパクトフラッシュ® ( TYPE 1) 
マイクロドライブ、 TYPE 2 には対応し 
ていません。 

無線 LAN 力ードなどのデバイス系の 
力ードには対応していません。 

• SD 乂モリーカード/ SDHC 乂モリー 
力ー ド 

miniSD 力ード /microSD 力ードを本製 

品にセットするときは、アダプターが 
必要です。 

• xD-Picture Card ™ 

本製品は、 xD-Picture Card ™ TypeM / 
TypeM+/TypeH シリ ー ズに対応してい 
ます。 

• USB フラッシュ乂モリー 

乂 MagicGate ™ の音楽データには対応し 
ていません。 

X著作権保護機能には対応していませ 
ん。 

方ディアファイル 
フォーマット 

DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 

対応画ファイル 
フォーマット 

デジカ乂プリント 

JPEG 形式 

拡張子が 「.jpg」 のファイルに限ります。 

プ□グレッシブ JPEG には対応していま 
せん。 

ファイルとフォルダをあわせて999個ま 
での対応です。 

5 階層が上のフォルダには対応していま 
せん。 

スキャン TO 乂ディア 
カラー: JPEG 形式、 PDF 形式 
モノク□: TIFF 形式、 PDF 形式 


プリンタ & スキヤナ 


フオトメ^デイアキヤプチヤ 
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使用環境 


本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、政下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、从下の動 
作環境が必要となります。 


OS / CPU / メ^ モリ 

• Windows ® 2000 Professional 

Pentium ⑥ II プロセッサ 300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
从上/ 64 MB (お奨 256 MB ) 从上 

• Windows ® XP 

Pentium ⑥ II プ□セッサ 300 MHz ( Pentium ⑥互換 CPU 含む） 
が上/ 128 MB (お奨 256 MB ) が上 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition 
AMD Opteron ™ プロセッサ 

AMD Athlon ™ 64 プロセッサ 
Intel ® EM 64 T に対応した Intel ® Xeon ® 

Intel ⑥ EM 64 T に対応した Intel ⑥ Pentium ⑥ 4 
256 MB (お奨 512 MB ) が上 

• Windows Vista ® 

1 GHz 32 ビット （ x 86) または 64 ビット （ x 64) のプ□セッ 
サ / 512 MB (お奨 1 GB ) が上 
X CD - ROM ドライブ必須 

X 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、政下の 
環境をお奨します。 

• Windows ® 2000 Professional または Windows ® XP をお使い 

のもら 

1.0 GHz が上の32ビット （ X 86) プ□セッサと 256 MB 政上の 
システム乂モリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ® をお使いの場合 

1.2 GHz 从上の32ビット （ X 86) デュアルコアプロセッサと 
1 GB が上のシステム乂モリを搭載したパソコン。 

ディスク容量 

480 MB が上 (Windows Vista ® 议外）/ 

1.1 GB 议上 (Windows Vista ®) の空き容量 

Web ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 从上が必要です。 

乂 Microsoft ® Internet Explorer ® 6从上をお奨します。 

インターフェース 

■ DCP -385 C 

• USB 2.0 フル スピード 

乂 USB ケーブルは長さが 2.0 m 从下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いただけます 
が、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になります。 
X USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 

■ DCP -535 CN 

• USB 2.0 八イスピード 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T /100 BASE - TX 対応） 

• 無線ネットワーク （ IEEE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

乂 USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


Macintosh の場合 



本製品と Macintosh を接続する場合、从下の動作環境が必要 
となります。 


OS/CPU/ メ^ モリ 


• Mac OSX 10.2.4 〜10.4 .3 

PowerPC G 3 350 MHz が上 （PowerPC G 4/ G 5 含む) 
128 MB (お奨 256 MB ) が上 

• Mac OSX 10.4.4 が上 

PowerPC G 4/ G 5, Intel ⑩ Core ™ processor 
512 MB 能奨 1 GB ) が上 
X CD - ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

480 MB が上の空き容量 


インターフェース 


■ DCP -385 C 

• USB 2.0 フル スピード 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

X USB 2.0 八イスピード対応の Macintosh でもご使用いただけま 
すが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になりま 
す。 

义 USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。 

■ DCP -535 CN 

• USB 2.0 八イスピード 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T /1 00巳 ASE - TX 対応） 

• 無線ネットワーク （ IEEE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

乂 USB ケーブルは長さが 2.0 m が下のものをお使いください。 

X USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

@ Mac OSX への対応状況は、弊社ホームページにて最新の 
情報を公開しています。が下のアドレスを参照してくださ 
し、。 

http :// solutions . brother . co . jp / 
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用語解説 


=あ= 

• アース端子 

アース腊地）を行う場合に使用します。使用環境によつ 
ては、アースを行うと通信性能や耐ノイズ性能が改善し 
ます。 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接操作するソフト 
ウェアです。 

#インクジェット 

専用のインクをプリントへッドのノズルから記録紙に吹 
き付けて印刷するち式です。 

♦ インター フェー ス 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの 
間で、データをやりとりするための八ードウェアまたは 
ソフトウェアです。 

• ゥィザ-ド 

Windows® などで、設定作業を半自動化してくれる機能 
です。 

• オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 
です。 

=か= 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 
する機能です。 

• 原稿台ガラス 

コピーのときに原稿を置くところです。ここから原稿を 
読か取ります。 

=た= 

• タスクバー 

Windows® の画面上にあるプログラムの起動やフォルダ 
の表示のためのボタンを配置してある場所のことです。 

• デバイス 

八ードディスクやプ IJ ンタのような、パソコンで使用さ 
れる八ードウェアのことです。 

=は= 

• プリンタドライバ 

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアで 
す。 

#ポスターコピー 

1枚の原稿を9分割し、9枚の記録紙に拡大コピーします。 

=ら= 

• □グオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作で 
す。 

=数字= 

• 2 in 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 


= A to Z = 

• ADF (自動原稿送り装置） 

Automatic Document Feeder の略。複数枚の原稿を連続 
して読か取ることのできる装置です。 

• CMYK 

シアンに yan)、 マゼンタ （Magenta)、 イエ□一 （Yellow)、 
黒 （Black) によって表される色の表現ち法です。光の兰 
原色、ホ、青、緑 （RGB) による、加法混色にタオし、補 
色の=原色、緑青（シアン）、赤紫（マゼンタ）、黄を用 
いた減法混色のことを指します。本製品は減法混色を 
行っており、印刷には CMY に加え黒インクを併用してい 
ます。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。レ〕ード中の各フィール 
ドを、コンマし）を区切りとして列挙したデータ形式で 
す。表計算ソフトウてアでは、 CSV 形式でのデータ出力、 
データ入力機能が用意されています。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、1インチ （2.54cm) 幅に印刷できる 
ドット数を表す単位で、解像度を示します。 

参 EM 64 T 

Intel® Extended Memory 64 Technology の略。 IA-32 アー 

キテク チャを拡張したもので、 より大容量の乂モ IJ にア 
クセスできるようになります。ソフトウエアも EM64T に 
最適化する必要があります。 

• OS 

Operating System {オペレーティングシステム）の略で、 
パソコンの基本ソフトウてア群です。 

• PC 

Personal Computer (パーソナルコンピュータ）の略で、 
個人仕様の一般的なコンピュータです。 

• PC / AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ 0BM.PC/AT) 
の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソ 
コンとち言われます。 

• TWAIN 

Technology Without Any Interested Name の略でスキャナなど 
ノ心コンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager など 
のソフトウエアを連携させるための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニパ'-ヴルシ U アルバス）の略。 
八ブを介して最大127台までの機器をツ IJ 一状に接続で 
きるケーブルです。パソコンの電源を入れたままコネク 
夕の接続ができるホットプラグ機能を持っています。 

参 vCard ( vcf 开ミ式） 

電子乂ールで個人情報をやり取りするための規格。電子 
乂ールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番 
号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に 
巧応するアプ IJ ケーシヨン間では、受信時に情報が自動 
的に更新されます。 
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WIA 

Windows® Imaging Acquisition の略で、スキャナなどパソ 
コンに画像を取り込む装置と Presto! PageManager など 
のソフトウェアを連携させるための規格です。 TWAIN の 
機能を置き換えるもので、 Windows® Me/XP で標準ヴ 
ポートされています。 
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色調整プリント . 60 

インクカートリッジのご注文 . 121 

インクカートリッジの廃棄 . 83 
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インクがにじむ（印刷） . 92 
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インクボタン . 22 

インクボタンの機能 . 107 
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乂モ IJ . 110 
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特許、規制 


VCCI 規格 



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

ユーザーズガイドに従って、正しい取り扱いをしてください。 

JIS C 61 000-3-2 適合品 



本装置は、高調波電流規格 JISC61000-3-2 に適合しています。 


商標について 


本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows ⑥2000 Professional operating system です。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows® XP operating system です。 

Windows ⑥ XP Professional x64 Edition の正式名称は、 Microsoft ⑩ Windows ⑩ XP operating system Professional x64 Edition で 

す。 

Windows Vista® の正式名称は、 Microsoft® Windows Vista® operating system です。 


Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Macintosh、Mac OS は、 Apple Inc. の登録商標です。 

Adobe、Acrobat、Illustrator、Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Intel、Pentium、Xeon は、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64^ AMD Opteron は、 Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。 

FaceFilter Studio は、 Reallusion Inc. の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

乂モ IJ- スティック、乂モ IJ- スティックデュオ、乂モ IJ- スティック PRO、MagicGate、 乂モリースティック PRO デュ 
才、乂モ IJ ー スティックマイク□、 M2 は ソニー 株式会社の商標または登録商標です。 

SD 乂モリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD-Picture Card は富±フイルム株式会社の商標です。 

マルチ乂ディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

PictBridge は、 CIPA に amera&lmaging Products Association) の商標です。 

「デジカ乂」は兰洋電機株式会社の登録商標です。 

AOSS は株式会社ノ C ッファ □ 一の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. 

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 -2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. 

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS 

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 

THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 

OR SERVICES; LOSS OF USE，DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 

IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE/’ 
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専用紙-推奨紙 


関連製品のご案内 


innobella 


innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シ U - ズです。イノべラの名 
前は、イノベーシヨン （innovation. 「革新的」）とべラ （Bella ■ イタリア語で「美 
しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮 
やかな高品質のプ IJ ントを実現します。写真の印刷には「イノべラ写真光沢紙」を 
お勧めいたします。イノべラインクと合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキ乂の細 
かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、安 
定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク■イノべラ写真光沢紙、および 
ブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。 


in 麵 "a 


f イノべラ 


消耗品 


インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能およ 
び印刷品質維持のため、下記の靡社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。勢社純正品は携帯電話から 
もご注文いただけます。 

インクカートリツジ 



種類 

型番 

ブラック（黒） 

LC 11 BK 

ィエ□-横） 

LC 11 Y 

シアン（青） 

LC 11 C 

マゼンタ（ホ） 

LC 11 M 

4個パック[ブラック（黒）/イエ □-( 黄）/シアン（青）/マゼンタ（ホ）各1個] 

LC 11-4 PK 

黒2個パック[ブラック（黒）2個] 

LC 11 BK -2 PK 


@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目が降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。 

@純正品のブラザーインクカートリツジをご使用いただいた場合のか機能-品質を保証いたします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 71 GA 4 ( A 4) 

20枚入り 

BP 71 GLJ 50 (L 半リ） 

50枚入り 

BP 71 GLJ 100 〇_ 半リ） 

100枚入り 

BP 71 GLJ 300 〇_ 半リ） 

300枚入り 

BP 71 GLJ 500 〇_ 半リ） 

500枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


◎ OHP フィルムは、住友ス IJ - エム社製 OHP フィルム煙番： CG 341 0) のご使用をお奨します。 

◎ 最新の専用紙■お奨紙については、ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) をご覧ください。 
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消耗品などのごを文について 


• 純正消耗品はお近くの家電量販店でち取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話によるごま 
文ち承っております。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円 iU 上の場合は全国無料です。 

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。 （ 代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については± • 日-祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただぎます。 

<代引き> ■- • ご注文後2〜3営業日後の商品発送 

<お振込か （ 銀行-郵便）> ■■- ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

X代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込かください。） 

义 振り込か手数料はお客様負担となります。 

<クレジットカード> ■--カード番 号確認後2 〜3 営業日後 の商品発送 


ブラザー販売（株) 
インターネット 
携帯サイト 
ファクス 
電話 


振込先 


ご注文先 

ダイレクトクラブ 

http :// direct . brother . co . jp / shop / 

右の二次元コードにアクセス 

052-825-031 1 

5^ 0120 -118-825 (± ■日.祝日、長期休暇を除く 9時〜12時、13時〜17晴 

口座名義：ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブ 
銀行：云井住友銀行上前津（カミマエツ')支店普通6428357 
ゆうちょ銀行振替口座00860 - 1 - 27600 



消耗品はブラザー純正品をお使し\ くださし、 


ブラザー MyM にシリーズについて、 EP 刷品質-性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラヴー 
純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品从外のご使用は、印刷品質の低下や製品 
本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品1^(外を使用したことによる故障は、保 
証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでごを意ください。（純正品从外の全ての消耗品が必 
ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）純正消耗品について、詳しくは、下記ホーム 
ページをご覧ください。 

http :/ / www . brother . co . jp / product / original / index.htm 


インクカートリツジの回収-リサイクルのご案内 

L _ A 


ブラザーでは循環型社会への取り組かの一環として使用済かインクカート IJ ツジの回収-リサイクルに取り組んでおります。 
環境保全のため、使用済かインクカート IJ ツジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
詳しくは下記ホームページをご参照ください。 


http://www.brother.cojp/suppor し info/recvcie/ink/index.htm 
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アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安/こ、して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、ちしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、画面にどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらか 
じめご確認いただけますと助かります。 


• 【お客様相談窓 □ (ブラザーコールセンター）】 

DCP 製品のご質問と障害に関するご相談 

TEL: eaS. 0120-590-381 

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 

受付時間：月〜金9 : 00〜20 : 00 
± 9: 00〜17: 00 

义 日曜日-祝日-ブラザーコールセンター指定休日を除きます。 

义 ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

お客様相談窓口の情報は、下記のヴポートヴイトにてご確認ください。 

サポートサイト（ブラザーソ IJ ューシヨンセンター）： http://solutions.brother.co.jp/ 

オンラインユーザー登録： https://regist.brother.jp/ 

Xユーザーズガイドに乱 T、 落 T があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。 

乂 Presto! PageManager については、从下にお問い合わせください。 

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00 (± 日-祝日を除く） 
テクニカルヴポート電子乂ール： support @ newsoft.co.jp ホームぺージ： http ://w ww. n ewsof t .co.jp 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 
生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでごを意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with 
the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してくださし、。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。（印刷物は2年です） 



ブラザーエ業株式会社 

干 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 






